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Sehr geehrte Frau Doktor, sehr geehrter Herr Doktor!

Wir danken lhnen firr das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses MELAG Produktes entgegengebracht haben.

Wir sind ein inhabergefiihrtes Familienunternehmen und konzentrieren uns seit der Griindung im Jahr 1951 konsequent
auf Produkte fiir die Praxishygiene. Durch standiges Streben nach Qualitat, héchster Funktions-Sicherheit und
Innovationen gelang uns der Aufstieg zum Weltmarktfiihrer im Bereich der Instrumentenaufbereitung und Hygiene.

Sie verlangen zu Recht von uns optimale Produkt-Qualitat und Produkt-Zuverlassigkeit. Mit der konsequenten
Realisierung unserer Leitsatze ,,competence in hygiene® und ,,Quality — made in Germany* garantieren wir Ihnen,
diese Forderungen zu erflillen. Unser zertifiziertes Qualitdtsmanagementsystem wird u.a. in jahrlichen mehrtagigen
Audits nach 1ISO 13485 und ISO 9001 Gberwacht. Hierdurch ist gewahrleistet, dass MELAG Produkte nach strengen

Qualitatskriterien gefertigt und gepriift werden!
Ceoyr

Die Geschaftsfihrung und das gesamte MELAG-Team.



Lieferumfang MEI-AG

Allgemeine Hinweise

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch, bevor Sie das Gerat in Betrieb nehmen. Das Handbuch enthalt wichtige
Sicherheitshinweise. Die lang andauernde Funktionstiichtigkeit und die Werterhaltung lhres Gerates hangen vor allen
Dingen von der Pflege des Gerétes ab.

Bewahren Sie das Benutzerhandbuch sorgfaltig in der Nahe Ihres Gerates auf, z B. in der Halterung an der Innenseite
der Unterschranktir. Es ist Teil des Produktes.

Gultigkeit

Dieses Handbuch ist giiltig fiir die Autoklaven Cliniclave 45 und Cliniclave 45 M.

Zu dieser Anweisung

Verwendete Symbole

Symbol Erklarung
Weist auf eine gefahrliche Situation hin, deren Nichtbeachtung leichte bis
- lebensgefahrliche Verletzungen zur Folge haben kann.
' Weist auf eine gefahrliche Situation hin, deren Nichtbeachtung zu einer Beschadigung der
° Instrumente, der Praxiseinrichtung oder des Geréats flhren kann.

.@ Weist auf wichtige Informationen hin.

Auszeichnungsregeln

Symbol Erklarung

Abb. 1/(12) Verweis auf ein Detail in einer Abbildung — im Beispiel auf Position Nr.12 in Abbildung 1.

Einstellungen | Wdrter oder Wortgruppen, die auf dem Display des Geréts angezeigt werden, sind als
Displaytext gekennzeichnet.

siehe Kapitel 2 | Verweis auf einen anderen Textabschnitt oder eine Abbildung innerhalb dieser Anweisung.
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Symbole auf dem Gerat

Symbol Erkldarung
“ Hersteller des Medizinproduktes
&I Herstellungsdatum des Medizinproduktes
SN Seriennummer des Medizinproduktes vom Hersteller
REF Artikelnummer des Medizinproduktes

Angaben zum Volumen des Kessels

Betriebstemperatur des Gerats

E>.<::| Betriebsdruck des Geréts.

Dieses Benutzerhandbuch enthélt wichtige Sicherheitshinweise. Eine Nichtbeachtung der
Anweisungen kann zu personellen und materiellen Schéaden fihren.

andauernde Funktionstlchtigkeit und die Werterhaltung Ihres Gerates hangen vor allen Dingen
von der Pflege des Geréates ab. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch in der Nahe lhres Geréates
auf. Es ist Teil des Produktes.

I Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch, bevor Sie das Gerat in Betrieb nehmen. Die lang

Das Gerat darf nicht Gber den Hausmdill entsorgt werden. Es muss (iber den Inverkehrbringer
einer sach- und fachgerechten Entsorgung zugefiihrt werden. Mit der Kennzeichnung eines
Gerates durch dieses Symbol erklart der Hersteller auflerdem, dass er alle Anforderungen aus
dem Gesetz Uber das Inverkehrbringen, die Riicknahme und die umweltvertragliche Entsorgung
von Elektro- und Elektronikgeraten erfullt.

MELAG-Geréate stehen fur héchste Qualitat und lange Lebensdauer. Wenn Sie lhr MELAG-Gerat
aber nach vielen Jahren des Betriebes endgliltig stilllegen wollen, kann die dann
vorgeschriebene Entsorgung des Gerates auch bei MELAG in Berlin erfolgen. Setzen Sie sich
hierfir bitte mit lhrem Fachhandler in Verbindung.

Durch die Kennzeichnung mit dem CE-Zeichen wird vom Hersteller erklart, dass das
C € 0197 Medizinprodukt den grundlegenden Anforderungen der Medizinprodukterichtlinie entspricht. Die
vierstellige Nummer besagt, dass eine zugelassene Zertifizierstelle dieses Uberwacht.

Durch die Kennzeichnung mit diesem CE-Zeichen wird vom Hersteller erklart, dass das
c € 0035 Medizinprodukt den grundlegenden Anforderungen der Druckgeraterichtlinie entspricht. Die
vierstellige Nummer besagt, dass eine zugelassene Zertifizierstelle dieses liberwacht.

Dieses Symbol weist auf Bereiche hin, die hohem Warmeeinfluss ausgesetzt sind und bei denen
es bei Bertihrung zu Verbrennungen kommen kann. Ebenfalls wird mit diesem Symbol auf einen
moglichen Austritt von Dampf hingewiesen.

Hinweis im Turbereich: ,Achtung heifle Oberflachen®.

Dieses Symbol weist auf die erhéhte Quetschgefahr hin, die bei nicht sachgemafiem Schlieflen
der Autoklaventir besteht. Bitte befolgen Sie die in dem entsprechenden Kapitel beschriebenen
Anweisungen.




Lieferumfang

MELAG

Lieferumfang

Standard-Lieferumfang

Cliniclave 45 (ohne Unterschrank) oder Cliniclave 45 M (mit Unterschrank)

Benutzerhandbuch

Technisches Handbuch

Installations- und Aufstellungsprotokoll
Konformitatserklarung Medizinprodukterichtlinie
Konformitatserklarung Druckgeraterichtlinie
Gewabhrleistungsurkunde

Gleitschiene ,Standard*

MELAflash CF-Card

Schutzhandschuhe

Tragegriffe

Abwasserschlauch (Flexschlauch)

Maulschlussel fur Validierstutzen-Anschluss/Rollen des Unterschranks
Ringschlissel fir Befestigungsmuttern des Validierstutzens
Inbusschliissel zum Not-Offnen der Tiir

Gleitfett fir Turverschluss

Filtereinsatz Gehauselufter

3M Bowie&Dick-Test

Installationspaket (wird vorab versandt) bestehend aus
= Gummidichtung %"

= Aufputz-Siphon

= Wasserhahn % mit Sicherungskombination

Als Option

Unterschrank (fir Cliniclave 45)

Umkehr-Osmose-Anlage MELAdem 56 (fur Cliniclave 45) oder MELAdem 56 M (fur Cliniclave 45 M)

Leckmelder (Wasserstopp)
Beladungssystem inkl. Beladewagen
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A\ Sicherheitshinweise

Beachten Sie fiir den Betrieb des Autoklaven die nachfolgend aufgefiihrten und die in den einzelnen
Kapiteln enthaltenen Sicherheitshinweise.

Zweckbestimmung

B Der Autoklav ist fir anspruchsvolle Sterilisieraufgaben geeignet. So kdnnen Sie z. B. englumige
Instrumente und Ubertragungsinstrumente — verpackt oder unverpackt — und grofiere Mengen
Textilien sterilisieren.

B Es durfen keine thermolabilen Produkte sterilisiert werden.
B Sterilisieren Sie keine Flissigkeiten mit diesem Autoklav.

Netzkabel und Netzstecker
B Beschadigen oder verandern Sie niemals Netzkabel oder Netzstecker.
B Betreiben Sie den Autoklav niemals, wenn Netzkabel oder Netz-stecker beschadigt sind.
B Ziehen Sie nie am Netzkabel, um den Netzstecker aus der Steckdose zu entfernen. Fassen Sie
immer direkt am Netzstecker an.
Doppelmantel-Dampferzeuger
B Nach dem Ausschalten des Autoklaven steht der Autoklav noch langere Zeit unter Druck.
Kontrollieren Sie die Druckanzeige des Manometers unten an der Frontseite des Autoklaven.
Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme

B Lassen Sie den Autoklav nur von Personen aufstellen, installieren und in Betrieb nehmen, die
durch MELAG autorisiert sind.

B Betreiben Sie den Autoklav nur in nicht explosionsgefahrdeten Bereichen.

B Lassen Sie den Elektroanschluss und die Anschliisse fiir Zu- und Abwasser nur von einem
Fachmann einrichten.

B Dokumentationsmedien (Computer, CF-Kartenlesegerat usw.) miissen so platziert werden, dass
sie nicht in Kontakt mit Flissigkeiten kommen kénnen.

Autoklav mit Unterschrank

B Bewegen Sie den Autoklaven mit Unterschrank nur zu Wartungszwecken im Bereich des
Aufstellungsortes.

B Uberfahren Sie keine unebenen Bodenbelége oder Tiirschwellen.

Aufbereitung und Sterilisation von Textilien und Instrumenten

B Befolgen Sie die Anweisungen der Textil- und Instrumentenhersteller zur Aufbereitung und
Sterilisation von Textilien und Instrumenten.

B Beachten Sie die fiir die Aufbereitung und Sterilisation von Textilien und Instrumenten relevanten
Normen und Richtlinien z.B. von RKI und DGSV.

B Verwenden Sie nur Verpackungsmaterialien und -Systeme, die laut Herstellerangaben fiir die
Dampfsterilisation geeignet sind.
Programmabbruch

B Beachten Sie, dass beim Offnen der Tiir nach einem Programmabbruch, in Abhéngigkeit vom
Zeitpunkt des Programmabbruchs, heilter Wasserdampf aus dem Kessel austreten kann.

B In Abhéangigkeit vom Zeitpunkt eines Programmabbruchs kann die Beladung unsteril sein.
Beachten Sie die deutlichen Hinweise auf dem Display des Autoklaven. Sterilisieren Sie
gegebenenfalls das betreffende Sterilisiergut nach erneutem Verpacken noch einmal.

Entnahme des Sterilguts
m  Offnen Sie nie gewaltsam die Tiir.

B Verwenden Sie zur Entnahme der Tabletts Schutzhandschuhe. Beriihren Sie nie mit
ungeschitzten Handen das Sterilgut, den Kessel oder die Innenseite der Tur. Die Teile sind heil3.

m  Kontrollieren Sie die Verpackung des Sterilguts bei der Enthahme aus dem Autoklav auf
Beschadigungen. Sollte eine Verpackung beschadigt sein, verpacken Sie das Sterilisiergut neu
und sterilisieren es noch einmal.

Wartung
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B Lassen Sie die Wartung nur von autorisierten Personen durchfiihren.
B Halten Sie die vorgegebenen Wartungsabstande ein.

Tragen des Autoklaven

B Tragen Sie den Autoklav nur zu viert. In Ausnahmefallen kann der Cliniclave 45 auch zu zweit
getragen werden. Bitte beachten Sie die entsprechenden Vorschriften lhrer
Berufsgenossenschatft.

B Verwenden Sie fiir das Tragen des Autoklaven die mitgelieferten Tragegriffe und schrauben Sie
diese ausschlief3lich zum Tragen in den Autoklaven.

B Die Tragegriffe konnen in einer extra daflir angebrachten Halterung im Unterschrank aufbewahrt
werden.
Betriebsstérungen

B Sollten beim Betrieb des Autoklaven wiederholt Stérungsmeldungen auftreten, setzen Sie den
Autoklav aufder Betrieb.

B Lassen Sie den Autoklav nur durch autorisierte Personen instand setzen.
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Kapitel 1 — Geratebeschreibung

BestimmungsgemaRer Gebrauch

Der Autoklav ist fiir den Einsatz im medizinischen Bereich, z. B. in allgemeinen Arztpraxen und
Zahnarztpraxen, Tageskliniken, Ambulanten Zentren, Medizinischen Versorgungszentren,
Gemeinschaftspraxen und Krankenhausern vorgesehen.

Nach DIN EN 285 gehért dieser Autoklav zu den Grof3-Sterilisatoren. Als Universal-Autoklav ist er flr
anspruchsvolle Sterilisieraufgaben geeignet. So kénnen Sie z. B. groRere Mengen englumiger Instrumente
und Ubertragungsinstrumente — verpackt oder unverpackt — und Textilien sterilisieren.

A GEFAHR

Beim Sterilisieren von Fliissigkeiten kann es zu Siedeverzug kommen, die Beschadigung
des Autoklaven und Verbrennungen konnten die Folge sein.

B Sterilisieren Sie keine Flissigkeiten mit diesem Autoklav. Er ist fiir die Sterilisation von
Flussigkeiten nicht zugelassen.

ACHTUNG

Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann es zu Schaden und/oder
Sicherheitsbeeintrachtigungen kommen.

B Verwenden Sie den Autoklav nur fir die in den zugehdrigen technischen Dokumenten
vorgesehenen Einsatzfalle und nur in Verbindung mit den von MELAG empfohlenen Geraten
und Komponenten.

B Wie die vorangehende Instrumentenaufbereitung ist auch die Sterilisation von Instrumenten
und Textilien mit diesem Autoklav nach §2 der MPBetreibV nur von sachkundigem Personal
durchzufihren.

B Setzen Sie bei der Sterilisation nur Instrumente, Verpackungen und Textilien ein, die laut
Herstellerangaben fir die Dampfsterilisation geeignet sein.
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Gerateansichten

—

Vorderseite

Il

ING

L

IV

Detailansicht Vorderansicht mit gedffneter
Serviceklappe

© O 60

i
5

O] ] ] lef =g
@[ |- & -
C% - )

Kartenschacht der CF-Card
Colour-Touch-Display

LED Statusleiste

Tir (6ffnet schwenkend nach links/rechts)
Offnung zum Not-Offnen der Tir*
Validierstutzen*

S A

Netzschalter (verdeckt, Gber seitlichen
Eingriff zuganglich)

8. Manometer zur Anzeige des Drucks*
9. Geratefull
10. Ethernet-Anschluss

11. Aufnahme und Spannschlitten far
Abwasserschlauch

*hinter Abdeckung

12. Fillstandanzeige Dampferzeuger

13. Riickstellknopf Uberhitzungsschutz RHK1
(Sicherheitstemperaturbegrenzer)

14. Riickstellknopf Uberhitzungsschutz RHK2
(Sicherheitstemperaturbegrenzer)

15. Riickstellknopf Uberhitzungsschutz RHK3
(Sicherheitstemperaturbegrenzer)

16. Sterilfilter
17. Manometer zur Anzeige des Drucks

18. Offnung zum Not-Andrehen der
Vakuumpumpe

19. Ethernet-Anschluss fiir Service
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Abb. 1: Gerateansichten

20. Lifter

21. Druck- und Notablass hinter
Abdeckblech

22 Abwasseranschluss

23. Speisewasserzufluss
(aus Wasseraufbereitungs-Anlage)

24. Anschluss der Konzentratleitung aus
Wasseraufbereitungs-Anlage

25. Kaltwasserzulauf zur
Wasseraufbereitungs-Anlage

26. Lifter

27. Anschluss zur Entleerung des
freien Auslaufs

28. Anschluss zum Reinigen/Entkalken der
Vakuumpumpe (nur fiir Service-
Techniker)

29. Aufnahme und Spannschlitten fiir
Abwasserschlauch

30. Ethernet-Anschluss
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Colour-Touch-Display
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Abb. 2: Vorderansicht mit Colour-Touch-Display

Symbole in der Statusleiste

Bedeutung

Programme/Tests zeigt an, ob ein Programm/Test 1auft
Sofortausgabe zeigt an, ob die Sofortausgabe aktiviert/deaktiviert ist
Zusatztrocknung zeigt an, ob die Zusatztrocknung aktiviert/deaktiviert ist

Grafikprotokolle

zeigt an, ob die Aufzeichnung von Grafikprotokollen
aktiviert/deaktiviert ist

Energiesparmodus

zeigt an, ob sich der Autoklav aktuell im Energiesparmodus befindet

Servicebereich

zeigt an, ob ein Service-Techniker im Servicebereich eingeloggt ist

EEEEEEE

Status CF-Card

zeigt an, ob eine CF-Card gesteckt ist und ob ein Lese- oder
Schreibzugriff stattfindet.

Symbole in der Meniileiste

Bedeutung

Programme/Tests

Hier finden Sie alle Sterilisierprogramme und Tests, z.B. Vakuumtest,
Bowie & Dick-Test usw.

Protokollausgabe

Hier kdnnen Sie sich die gesamte Protokoll-Liste anzeigen lassen,
Protokolle eines eingegrenzten Zeitfensters, z.B. des Tages, des
Monats etc. oder bestimmte Protokolltypen sowie Protokolle I6schen.

Einstellungen

Hier kdnnen Sie verschiedene Einstellungen vornehmen, z.B. Datum
und Uhrzeit, Helligkeit etc. Aulerdem legen Sie einmalig die
~Standard“-Protokolleinstellungen zur Protokollausgabe fest.

Info-/
Statusfenster

Zeigt Informationen zu Softwareversion und Geratedaten, z.B.
Gesamtchargen, Wartungszahler, Protokolleinstellungen,
Protokollspeicher und weitere technische Werte.

Servicebereich

Nur flir Techniker

Hilfemenii

Gibt, abhangig vom gewahlten Fenster und der Bediensituation,
Hinweise zur Bedienung oder Funktion des aktuell angewahlten
Fensters.

11|
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Symbole in der Aktionsleiste

Bedeutung

Tir auf offnet die Tur des Autoklaven

zuriick wechselt zum vorherigen Fenster

vor wechselt zum nachsten Fenster

Abbrechen/ wechselt zum Gbergeordneten Mend, verlasst das Fenster ohne
zuriick ohne Speichern

Speichern

Zoom (+) zeigt weitere Details, z.B. weitere Werte nach Ende eines gelaufenen

Programms

Startzeitvorwahl

wechselt in das Meni ,Startzeitvorwahl®

ol

Léschen I6scht Protokolle aus dem internen Protokollspeicher/lIéscht den als
Standard gespeicherten Protokoll-Drucker oder Label-Printer
Suche Suche nach Label-Printer(n)/Protokoll-Drucker(n)

LED Statusleiste

Die am Rand des Displays befindliche Statusleiste weist farblich auf verschiedene Situationen hin, z.B. im
Standby, wahrend eines Programmlaufes oder bei Warn- und Stérungsmeldungen.

LED-Farbe Bedeutung

blau Standby, Programm lauft, Trocknung hat noch nicht begonnen
grin Trocknung lauft, Programm erfolgreich beendet

gelb bei Warnmeldungen, wéahrend Software-Update

rot bei Stérungsmeldung, Programm nicht erfolgreich beendet.
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Aufnahmegestelle fiir die Beladung

Aufnahmegestell fiir 2 Instrumentenkérbe oder 4 grofle Instrumententabletts
Das Aufnahmegestell kann zwei Instrumentenkorbe oder vier gro3e Instrumententabletts aufnehmen.
Die Sterilisierkammer vom Cliniclave 45 fasst ein Gestell, der Cliniclave 45 M zwei Gestelle.

Aufnahmegestell fiir 6 Norm-Tray-Kassetten

Das Aufnahmegestell ist fiir die Aufnahme von sechs Norm-Tray-Kassetten ausgelegt.
Im Cliniclave 45 kdnnen bis zu drei und im Cliniclave 45 M bis zu sechs Aufnahmegestelle dieser Art
eingesetzt werden.

Aufnahmegestell fiir 8 Dental-Tabletts
Das Aufnahmegestell ist fiir die Aufnahme von acht Dental-Tabletts ausgelegt. Im Cliniclave 45 kdnnen bis
zu drei und im Cliniclave 45 M bis zu sechs Aufnahmegestelle dieser Art eingesetzt werden.

Aufnahmegestell fiir 5 Dental-Container

Das Aufnahmegestell kann finf Dental-Container, flinf Norm-Tray-Kassetten oder fiinf
Instrumententabletts aufnehmen. Pro Sterilisiereinheit kdnnen bis zu drei Aufnahmegestelle dieser Art
eingesetzt werden.

== HINWEIS

Die Verwendung dieses Aufnahmegestells in der hinteren Hélfte des Cliniclave 45 M mit dem
Beladungssystem ,Standard” wird nicht empfohlen. Bitte verwenden Sie in diesem Fall das
Beladungssystem ,Komfort*.

13|
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Voraussetzungen fur die erste Inbetriebnahme

Alle Voraussetzungen fir die erste Inbetriebnahme finden Sie im Abschnitt ,Aufstellung und Installation®
des Technischen Handbuches.

Installations- und Aufstellungsprotokoll

Als Nachweis fiur eine ordnungsgemalfie Aufstellung, Installation und Erstinbetriebnahme und fir lhren
Anspruch auf Gewahrleistung ist das Aufstellungsprotokoll von der verantwortlichen Person auszufiillen
und eine Kopie an die Fa. MELAG und den Fachhandler zu schicken.

Versorgung mit Speisewasser

Qualitativ hochwertiges Speisewasser verwenden

Fir die Dampfsterilisation ist die Verwendung von destilliertem oder demineralisiertem/vollentsalztem
Wasser erforderlich. Die DIN EN 285:2009 empfiehlt bei der Verwendung von Speisewasser die
Richtwerte gemafl Anhang B, Tabelle B.1 zu beachten (siehe Technisches Handbuch).

Aufgrund der besonderen Konstruktion des Dampferzeugers und des verwendeten Verfahrens zur
Dampferzeugung mit integrierter Entgasung sind hohere Werte bei der Leitfahigkeit zulassig. Der nach der
DIN EN 285:2009 in Tabelle 1 empfohlene Wert von 5 pS/cm kann daher tberschritten werden.

Bei 15 uS/cm sollte die Mischbettharzpatrone der Wasseraufbereitungs-Anlage getauscht werden.

Bei Erreichen eines Leitwerts von 20 uS/cm wird eine Warnmeldung am Display ausgegeben. Spatestens
dann sollte die Mischbettharzpatrone getauscht bzw. die Anlage Uberpriift werden.

Speisewasser, welches Sie im Osmoseverfahren mit der MELAdem 56/MELAdem 56 M
herstellen, erfiillt die Anforderungen an das Speisewasser.

Speisewasser-Versorgung im Autoklav

Die Versorgung mit Speisewasser erfolgt vorzugsweise ber die Wasseraufbereitungs-Anlagen
MELAdem 56 bzw. MELAdem 56 M. Diese Wasseraufbereitungs-Anlagen produzieren fir den Autoklav
die optimale Speisewasserqualitat.

Die Wasseraufbereitungs-Anlagen werden tber den im Autoklaven eingebauten freien Auslauf versorgt.
Er dient der Absicherung gegen zuriickflieRendes Wasser in das Trinkwassernetz und entspricht in vollem
Umfang der DIN EN 1717 (Flussigkeitskategorie 5).

Wenn Sie eine Wasseraufbereitungs-Anlage eines anderen Herstellers einsetzen
méchten, halten Sie bitte erst Riicksprache mit der Fa. MELAG und beachten Sie die
Installationshinweise.

Versorgung mit Leitungswasser/Kaltwasser

Die Vakuumpumpe des Autoklaven und die Wasseraufbereitungs-Anlage bendtigen zum Betrieb
Leitungswasser.

Die Vakuumpumpe und die Wasseraufbereitungs-Anlage werden Uber den im Autoklaven eingebauten
freien Auslauf Typ AB versorgt. Die Absicherung gegen zurlckflieRendes Wasser in das Trinkwassernetz
entspricht somit in vollem Umfang der DIN EN 1717 (Flissigkeitskategorie 5).

Das gebrauchte Wasser wird ber den gebdudeseitigen Abfluss entsorgt.

Durch das im Autoklaven integrierte intelligente Wassermanagement in der Autoklavensteuerung wird der
Wasserverbrauch auf ein Minimum reduziert.
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Autoklav einschalten

Der Autoklav wird am Netzschalter auf der rechten Seite des Autoklaven eingeschaltet.

T = T
@

Tur offnen und schlieRen

W~ HINWEIS
Nur bei geschlossener Tir sind Eingaben am Display des Autoklaven mdglich.

Der Autoklav verfuigt Gber eine motorbetriebene automatische Tlrverriegelung mit Gewindespindel.

Um die Tir zu 6ffnen, driicken Sie das Tur-Symbol @ in der Aktionsleiste.

Lassen Sie die Tiir nur zum Be- und Entladen des Autoklaven offen. Wenn Sie die Tiir
geschlossen halten, sparen Sie Energie.

Wenn die Tur offen ist, wird die folgende Mitteilung angezeigt:

0 Bitte die Tiir schlieBen!

Die Tir zum Schliefen fur ca. 3 Sekunden
g andriicken, bis ein Motorgeréusch zu
haren ist.

TIPP
Cffnen Sie die Tar nur zum Be- und Entladen.
Das spart Energie.

Um die Tir zu schlief3en, driicken Sie diese fest an, bis der automatische Tirverschluss greift.
Nachdem die Tir geschlossen ist, wechselt die Anzeige auf dem Display wieder zum Programm-Men(.
Mit dem Start eines Programms wird die Tur druckdicht verschlossen.
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Beachten Sie beim Betatigen der Tir folgende Hinweise:
Driicken Sie die Tur beim Schlief3en nicht zu zaghaft an das Geh&use des Autoklaven.

» Halten Sie die Tur beim Schlie3en fir mindestens 3 Sekunden angedruckt.
» Werfen Sie die Tur auf keinen Fall mit Schwung zu.
» Bei einem Autoklaven mit Unterschrank vergewissern Sie sich, dass die Bremsen der Rollen betatigt

sind.

A QUETSCHGEFAHR

Wenn Sie die Tiir zwischen der Innenseite der Tiirverkleidung und des Tiirbalkens greifen,
besteht beim Schwenken der Tiir Quetschgefahr.

B Fassen Sie die TlUr immer an den dafir vorgesehenen seitlichen Grifftaschen an.
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Kapitel 3 — Autoklav beladen

Sterilisiergut vorbereiten

Wesentliche Voraussetzung fur die sichere Desinfektion und Sterilisation von Sterilisiergut ist die
sachgemafe Reinigung und Pflege des Sterilisiergutes nach Herstellerangaben. Auflerdem sind
verwendete Materialien, Reinigungsmittel und Aufbereitungsverfahren von Bedeutung.

== HINWEIS
Sterilisieren Sie Textilien und Instrumente moglichst getrennt voneinander in separaten
Sterilisierbehaltern oder Sterilisierverpackungen. So erzielen Sie bessere Trocknungsergebnisse.

Aufbereitung von Textilien

Beachten Sie bei der Aufbereitung von Textilien und beim Verbringen der Textilien in Sterilisierbehalter
Folgendes:

» Befolgen Sie die Anweisungen der Textilhersteller zur Aufbereitung und Sterilisation und beachten Sie
relevante Normen und Richtlinien z. B. von RKI und DGSV.

» Richten Sie die Falten der Textilien parallel zueinander aus.

» Stapeln Sie die Textilien méglichst senkrecht und nicht zu eng in die Sterilisierbehalter, damit sich
Strémungskanale bilden kdnnen.

Behalten Sie die senkrechte Stapelweise bei, wenn Sie die Textilien in Sterilisierbehalter packen.

Wenn sich Textilpakete nicht zusammen halten lassen, schlagen Sie die Textilien in Sterilisierpapier
ein.

»  Sterilisieren Sie nur trockene Textilien.

» Die Textilien dirfen keinen direkten Kontakt zur Sterilisierkammer haben, sie saugen sich sonst mit
Kondensat voll.

A INFEKTIONSGEFAHR

Die Dampfdurchdringung des Waschepaketes kann behindert werden und/oder Sie erhalten
schlechte Trocknungsergebnisse. Die Textilien kdnnten nicht sterilisiert werden.

Dies kénnte eine Gefdhrdung der Gesundheit der Patienten und des Praxisteams
bedeuten.

B Beachten Sie daher unbedingt die in dieser Anweisung beschriebenen
Aufbereitungshinweise.

Aufbereitung von Instrumenten
Beachten Sie bei der Aufbereitung von gebrauchten und fabrikneuen Instrumenten Folgendes:

» Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen der Instrumentenhersteller zur Aufbereitung und Sterilisation
und beachten Sie die relevanten Normen und Richtlinien z. B. von BGV A1, RKI und DGSV.

Reinigen Sie die Instrumente sehr griindlich, z. B. mit Hilfe eines Thermodesinfektors.

» Spilen Sie die Instrumente zum Abschluss der Desinfektion und Reinigung mit mdglichst
demineralisiertem oder destilliertem Wasser und trocknen Sie die Instrumente danach mit einem
sauberen, fusselfreien Tuch grindlich ab.

» Setzen Sie nur Pflegemittel ein, die fiir die Dampfsterilisation geeignet sind. Fragen Sie beim
Hersteller des Pflegemittels nach.
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A GEFAHR

Durch falsche Aufbereitung von Instrumenten kénnen sich eventuell vorhandene Schmutzreste
wahrend der Sterilisation unter dem Dampfdruck I6sen. Reste von Desinfektions- und
Reinigungsmitteln flihren zu Korrosion.

Ungeeignete Pflegemittel, z. B. Wasser abweisende Pflegemittel oder
dampfundurchldssige Ole, konnen unsterile Instrumente zur Folge haben. Das gefahrdet
lhre Gesundheit und die Gesundheit Ihrer Patienten.

Erhohter Wartungsbedarf und die Beeintrachtigung der Funktion des Autoklaven knnen
die Folge sein.

B Beachten Sie daher unbedingt die in dieser Anweisung beschriebenen
Aufbereitungshinweise.

Beachten Sie beim Einsatz von Ultraschallgeraten, Pflegegeraten fur Hand- und Winkelstlicke sowie
Reinigungs- und Desinfektionsgeraten unbedingt die Aufbereitungshinweise der Instrumentenhersteller.

Autoklav beladen

Nur wenn der Autoklav richtig beladen ist, kann die Sterilisation wirksam sein und die Trocknung gute
Ergebnisse liefern.

Beachten Sie daher bei der Beladung Folgendes:
» Stellen Sie Tabletts oder Kassetten nur mit der zugehdrigen Halterung in den Kessel.

» Verwenden Sie perforierte Tabletts, wie z. B. die Tabletts von MELAG. Nur so kann Kondensat
ablaufen. Wenn Sie geschlossene Unterlagen oder Halbschalen fiir die Aufnahme des Sterilisiergutes
einsetzen, kénnten schlechte Trocknungsergebnisse die Folge sein.

» Die Verwendung von Tray-Einlagen aus Papier kann u.U. ebenfalls zu schlechteren
Trocknungsergebnissen flhren.

Verpackungen

Verwenden Sie nur Verpackungsmaterialien und -systeme (Sterilbarrieresysteme), welche die Norm DIN
EN ISO 11607-1 erfillen.

Die richtige Anwendung geeigneter Verpackungen ist fiir den Erfolg der Sterilisation von Bedeutung.

Sie kénnen wiederverwendbare starre Verpackungen, wie z.B. Norm-Tray-Kassetten oder weiche
Verpackungen wie z.B. Klarsicht-Sterilisierverpackungen, Papierbeutel, Sterilisierpapier, Textilien, Vlies
verwenden.

Geschlossene Sterilisierbehalter

Beachten Sie bei der Verwendung von geschlossenen Sterilisierbehaltern zur Aufnahme von Sterilisiergut
Folgendes:

» Verwenden Sie Sterilisierbehalter aus Aluminium. Aluminium leitet und speichert Warme gut und
beschleunigt somit die Trocknung.

» Um die Dampfdurchdringung und die Vakuum-Trocknung zu gewahrleisten, miissen geschlossene
Sterilisierbehalter mindestens an einer Seite (vorzugsweise oben) mit Filtern oder mit Ventilen
ausgestattet sein.

Bei sehr schweren Beladungen (z.B. orthopédische Instrumente), bei denen sehr viel
Kondensat anfallen kann, empfehlen wir die Verwendung von Containern mit
Kondensatableitern, z.B. der Fa. Wagner.

» Stapeln Sie, wenn moglich, nur Sterilisierbehalter gleicher GréRe Ubereinander, bei denen das
Kondensat seitlich an den Wanden ablaufen kann.

Die Sterilisierbehélter von MELAG erfiillen alle Anforderungen fiir eine erfolgreiche
Sterilisation und Trocknung. Sie sind im Deckel und am Boden perforiert und sind mit
Einmal-Papierfiltern ausgestattet.

» Achten Sie darauf, dass Sie beim Stapeln der Sterilisierbehalter die Perforation nicht abdecken.
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ACHTUNG

Die Verwendung von nicht geeigneten Sterilisierbehaltern fiihrt zu ungeniigender
Dampfdurchdringung, die Sterilisation kdnnte erfolglos sein. Ferner kann der Kondensatablauf
behindert sein.

Schlechte Trocknungsergebnisse sind die Folge. Das kann letztlich zu unsterilen
Instrumenten und damit zur Gefahrdung der Gesundheit der Patienten und des
Praxisteams fiihren.

ACHTUNG

Bei falschem Stapeln der Sterilisierbehalter kann das abtropfende Kondensat nicht bis zum
Kesselboden ablaufen. Es kann unten liegendes Sterilisiergut durchnassen.

Schlechte Trocknungsergebnisse sind die Folge. Das kann letztlich zu unsterilen
Instrumenten und damit zur Gefahrdung der Gesundheit der Patienten und des
Praxisteams fiihren.

B Beim Stapeln dirfen die Sterilisierbehalter nicht die Perforation abdecken.

Weiche Sterilisierverpackung

Weiche Sterilisierverpackungen kénnen sowohl in Sterilisierbehaltern als auch auf Tabletts sterilisiert
werden. Beachten Sie bei der Verwendung von weichen Sterilisierverpackungen, wie z.B. MELAfof®,
Folgendes:

» Ordnen Sie weiche Sterilisierverpackungen senkrecht stehend und in geringem Abstand zueinander
an.

» Legen Sie nicht mehrere weiche Sterilisierverpackungen flach tibereinander auf ein Tablett oder in
einen Behalter.

» Wenn die Siegelnaht wahrend der Sterilisation aufreilt, ist evil. eine zu kleine Verpackung der Grund.
Ist dies nicht der Fall, verpacken Sie die Instrumente neu und sterilisieren Sie diese noch einmal.

» Sollte die Siegelnaht wahrend der Sterilisation aufreif3en, verlangern Sie den Siegelimpuls am
Foliensiegelgerat oder siegeln Sie eine Doppelnaht.

Mehrfachverpackung

Der Autoklav arbeitet mit fraktioniertem Vakuumverfahren. Dieses ermdglicht die Verwendung von
Mehrfachverpackungen.

Gemischte Beladungen

Beachten Sie fur die Sterilisation von gemischten Beladungen Folgendes:
» Textilien immer nach oben

»  Sterilisierbehalter nach unten

» Kilarsicht-Sterilisierverpackungen und Papierverpackungen nach oben — Ausnahme: in der
Kombination mit Textilien nach unten

» Klarsicht-Sterilisierverpackungen moglichst hochkant. Wenn das nicht moglich ist, mit der Papierseite
nach unten zeigend.
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Beladungsmengen

Tabelle 1: Maximal zuldssige Beladungsmengen

Beladevariante

Beladungsmenge

Instrumente Textilien
Hochstmasse je Einzelteil 2 kg 2 kg
Cliniclave 45
max. Gesamtmasse' 40 kg 7 kg
unverpackte, verpackte3 Beladung
max. Gesamtmasse 35 kg
verpackte Beladung
Cliniclave 45 M
max. Gesamtmasse' 80 kg 14 kg
unverpackte, verpackte3 Beladung
max. Gesamtmasse 70 kg
verpackte Beladung

Beladevarianten pro Sterilisereinheit

Aufnahmegestell fiir 2
Instrumentenkorbe oder 4 groRe
Instrumententabletts

max. 4 groRe Instrumententabletts, Tiefe 59 cm
max. 2x V2-StE-Sterilisierbehalter
max. 2x ¥2-StE-Instrumentenkorbe

Halterung fiir 6 Norm-Tray-
Kassetten*

max.18 Norm-Tray-Kassetten (6 Stk. pro Aufnahmegestell)

Halterung fiir 8 kleine
Instrumententabletts®

max. 24 Dental-Tabletts, Tiefe 29 cm
(8 Stk. pro Aufnahmegestell)

Aufnahmegestell fiir
Dental-Container*

max. 15 Dental-Container (5 Stk. pro Aufnahmegestell)

ohne Aufnahmegestell

max. 1 Sterilisierbehalter (1 StE)

Aufnahmegestelle.

die Zusatztrocknung zu verwenden.

1 Die Gesamtmasse ergibt sich aus der Masse des Sterilguts, der Verpackungsmaterialien, der Behaltnisse und der

2 Aufnahmegestelle, Tabletts, Norm-Tray-Kassetten usw. von MELAG siehe Anhang A

3 Der Autoklav kann bis zu 40 kg/80 kg Gesamtbeladungsmenge sterilisieren. Die Trocknung wurde fir die 35 kg/
70 kg Beladung mit Dental-Containern gepruft. Die Trocknung sonstiger hoher Massen (20-40 kg/ 40-80 kg
verpackt) oder anderer Beladungskonfigurationen muss im Einzelfall vor Ort geprift werden, gegebenenfalls ist

4 Die Verwendung dieses Aufnahmegestells in der hinteren Halfte des Cliniclave 45 M mit dem Beladungssystem
yStandard“ wird nicht empfohlen. Bitte verwenden Sie in diesem Fall das Beladungssystem ,Komfort®.
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Beladungssystem

Zum muihelosen und ergonomischen Be-und Entladen des Autoklaven bietet sich die Verwendung des
Beladungssystems an, bestehend aus Beladewagen, Gleitschiene, Chargengleiter und Schubhaken. Wie
Sie lhren Beladewagenwagen einstellen und verwenden, erfahren Sie in der zugehérigen
Bedienungsanweisung.

== HINWEIS
Bitte beachten Sie auch die Bedienungsanweisung lhres Sterilisierbehalters. Uberschreiten Sie
niemals die vom Hersteller angegebene zuldssige Beladungsmenge und -masse.
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Wichtige Informationen zum Routinebetrieb

Tagliche Routinekontrolle

» Kontrollieren Sie die Sterilisierkammer und Dichtung auf ordnungsgemafen Zustand, siehe Kapitel 8
— Instandhaltung, Reinigen

Kontrollieren Sie die Betriebsbereitschaft der Registriergerate, siehe Kapitel 5 — Protokollieren

Fihren Sie einen Bowie & Dick-Test (Test zur Dampfdurchdringung) durch, siehe Kapitel 7 —
Funktionspriifungen, Bowie & Dick-Test.

» Kontrollieren Sie regelmaRig vor dem ersten Programmstart den Druck am Manometer des
Drucktanks der Wasseraufbereitungs-Anlage.

m '
&
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Abb. 3: Seitenansicht des Drucktanks der MELAdem 56

Bei téglichem Betrieb ist der Drucktank noch vom Vortag ausreichend geflllt. Der blaue Zeiger muss 3-4
bar anzeigen, damit eine stérungsfreie Speisewasser-Versorgung gewahrleistet ist.

Wenn der Druck unter 3 bar gesunken ist, lassen Sie den Autoklav bitte eingeschaltet bzw. schalten Sie
ihn nicht aus, damit die Wasseraufbereitungs-Anlage ausreichend Speisewasser produzieren kann.

Wenn der Druck im Drucktank vor dem Programmstart unter 2,5 bar (rote Markierung) liegt, bedeutet dies,
dass nicht genligend Speisewasser im Drucktank ist und eine Warn- oder Stérmeldung angezeigt werden
kann.

Weitere Routinekontrollen

Die ehemalige DIN 58946-6 und die DIN 58946-7 geben folgende wesentliche Vorgehensweisen fiir den
Routinebetrieb vor:

Wann muss gepriift werden? Wie muss gepriift werden?

Vor erstmaliger Aufnahme des Abnahmebeurteilung (1Q)

Routinebetriebs Funktionsbeurteilung (OQ)
Leistungsbeurteilung (PQ)

Monatlich Vakuumtest

Jahrlich bzw. nach 4000 Zyklen Wartung

Nach Anderungen am Autoklav und | Funktionsbeurteilung (OQ)
seiner Versorgung

Nach Anderungen an der Erneute Leistungsbeurteilung (PQ) aus besonderem Anlass
Konfiguration

In festen Zeitabstinden nach 1-2 Erneute Leistungsbeurteilung (PQ)
Jahren (geman DIN EN 17665,
Abschnitt 12.4 und DIN 58946-7)
und nach Einschatzung des
Validierers
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Programm auswahlen

Sie wahlen ein Sterilisierprogramm danach aus, ob und wie das Sterilisiergut verpackt ist. Auerdem
mussen Sie die Temperaturbestandigkeit des Sterilisiergutes beachten.
Alle Sterilisier- und Zusatzprogramme werden im Meni Programme & Tests angezeigt.

Den folgenden Tabellen kénnen Sie entnehmen, fiir welches Sterilisiergut Sie welches Programm
einsetzen und welche Zusatzprogramme lhnen au3erdem zur Verfligung stehen.

Die programmspezifischen Trocknungszeiten gewahrleisten bei einer Beladung wie in diesem Kapitel
beschrieben, eine sehr gute Trocknung des Sterilguts.

Fir schwierige Trocknungsaufgaben kénnen Sie im Meni Einstellungen Uber die Option
Zusatztrocknung die Trocknungszeit eines Programms um 50% verlangern, Kapitel 6 —

Einstellungen.

Tabelle 2: Ubersicht Sterilisierprogramme

Universal- Schnell- Schnell- Schon- Prionen-
Programm Programm B |Programm S |Programm Programm
Sterilisiertemperatur 134 °C 134 °C 134 °C 121 °C 134 °C
Sterilisierdruck 2,1 bar 2,1 bar 2,1 bar 1,1 bar 2,1 bar
Sterilisierzeit 5,5 Min. 5,5 Min. 3,5 Min. 20,5 Min. 20,5 Min.
Tabelle 3: Ubersicht iiber Verwendung der jeweiligen Sterilisierprogramme
Programm Betriebszeit" Trocknung” | Verpackung
Cliniclave 45 Cliniclave 45 M
Universal-Programm
Teilbeladung® ~23 Min. ~27 Min. 20 Min. mehrfach verpackt
VoIIbeIadung‘” ~35 Min. ~48 Min. 20 Min. P
Textilien® ~26 Min. ~35 Min. 20 Min.
Schnell-Programm B einfach verpackt
Teilbeladung ) ~22 Min. ~27 Min. ~10 Min. P
SchneII-Programm S unveroackt
Teilbeladung ) ~17 Min. ~22 Min. ~6 Min. P
Schon-Programm
Teilbeladung® ~36 Min. ~45 Min. 20 Min. mehrfach verpackt
Textilien® ~42 Min. ~53 Min. 20 Min.
Prionen-Programm
Teilbeladung ~38 Min. ~42 Min. 20 Min. mehrfach verpackt
Vollbeladung® ~50 Min. ~63 Min. 20 Min. P
Textilien® ~41 Min. ~50 Min. 20 Min.

1) Ohne Trocknung und abhéngig von der Beladung und den Aufstellbedingungen, wie zum Beispiel der
Netzspannung und dem Luftdruck. Fir das Vorheizen des Doppelmantel-Dampferzeugers nach dem
Einschalten benétigt der Autoklav eine zusatzliche einmalige Aufheizzeit. Diese betragt fiir den
Normalbetrieb beim Cliniclave 45 ca. 13 Minuten und fiir den Cliniclave 45 M 20 Minuten.

2) Die programmspezifischen Trocknungszeiten gewahrleisten bei Beriicksichtigung der angegebenen
Beladungsmenge eine sehr gute Trocknung des Sterilguts. Flir besonders schwierige
Trocknungsaufgaben kann die Trocknungszeit durch Aktivieren der Zusatztrocknung um 50%

verlangert werden.

3) entspricht 15 kg fir Cliniclave 45 bzw. 30 kg fiir Cliniclave 45 M
4) entspricht 35 kg fur Cliniclave 45 bzw. 70 kg fir Cliniclave 45 M
5) entspricht 7 kg fur Cliniclave 45 bzw. 14 kg fir Cliniclave 45 M
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Zusatzprogramm

Verwendung/Funktion

Vakuumtest

Zur Messung der Leckrate, Test bei trockenem und kaltem Gerat
(Test ohne Beladung)

Bowie & Dick-Test

Dampfdurchdringungstest mit speziellem Testpaket
(erhaltlich im Fachhandel)

Leitwertmessung

Zur manuellen Messung der Qualitat des Speisewassers

Entleerung

Zur Entleerung und Druckentlastung des Doppelmantel-Dampferzeugers, z.B.
im Servicefall, bei der Wartung oder vor einem Transport

Startzeitvorwahl wahlen

Mithilfe der Funktion Startzeitvorwahl ist es méglich, ein beliebiges Programm zu wahlen und zu einem
selbst bestimmten Zeitpunkt zu starten.

1. Dricken Sie nach Wahl des Programmes das Symbol in der Aktionsleiste. Das Display
wechselt in das Fenster "Startzeitvorwahl".

2. Um z.B. die Zeit zu andern, tippen Sie direkt auf den Parameter ,Stunde” oder ,Minute®. Das

Universal-Programm

.
L S,

Sanf

DEMO

ausgewahlte Feld wird hellblau markiert dargestellt.

3. Andern Sie die Zeit durch Driicken der Schaltflachen %’ﬁ‘} und 6
Drucken Sie abschliefend auf START. Das Display bleibt danach in dem Displaybild

~Startzeitvorwahl”.

W= HINWEIS

Die Funktion Startzeitvorwahl ist fiir das Schnell-Programm S aufgrund der Sicherheitsabfrage

nicht maéglich.
Nach Beginn der Startzeitvorwahl kann auRer dem Menii Info & Status kein anderes Menl

mehr angewahlt werden.
Die Startzeitvorwahl ist nur fiir die einmalige Zeit- und Programmwahl aktiv, d.h. nach Ablauf des

Programmes erlischt die Startzeitvorwahl.
Sie kdnnen den Autoklav ausschalten, wahrend die Startzeitvorwahl 1auft. Jedoch muss der
Autoklav rechtzeitig vor Ablauf des Timers wieder eingeschaltet werden.

Automatische Selbstabschaltung wahlen

Mit der Funktion Selbstabschaltung ist es mdglich, den Autoklav am Ende eines Programms automatisch
ausschalten zu lassen, z. B. nach der letzten Charge am Tagesende. Die Chargenfreigabe kann wie
gewohnt nach dem Wiedereinschalten des Autoklaven durchgefiihrt werden.

Um die Automatische Selbstabschaltung automatisch fiir den nachsten Programmlauf zu aktivieren, gehen

Sie wie folgt vor:

1. Wabhlen Sie das gewuinschte Programm aus.
2. Drucken Sie auf START.
3. Wahlen Sie das Menil Einstellungen.
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Keine Sterilisation!

Kammertemperatur 123.1 °C
1.184 bar

sende: 21 min

Das Display wechselt zum nachfolgenden Fenster.

o

Wahlen Sie zusatzliche Optionen zum gewahlten Programm

Autom. Selbstabschaltung 4

Zusalztrocknung -

s = SPEICHERN

4. Um die automatische Selbstabschaltung zu aktivieren, setzen Sie einen Haken und bestatigen
mit SPEICHERN.

ACHTUNG

Der unbeaufsichtigte Betrieb dieses Gerates kann zu Schiaden am Gerat oder der
Einrichtung fiihren. Die Firma MELAG iibernimmt in diesem Fall keine Haftung.

B Betreiben Sie das Gerat nie unbeaufsichtigt. Der unbeaufsichtigte Betrieb elektrischer Gerate,
also auch dieses Autoklaven, erfolgt auf eigenes Risiko.

Programm starten

Wenn Sie ein Programm ausgewahlt haben, wird es markiert dargestellt. Sie kénnen es nun durch
Drucken auf START starten.

@ Schnell-Programm S
z

) Prionen-Programm

4% 5 "
Q Schnell-Programm B
@ Schon-Programm

< ) START =) >

Mit dem Start des Programms schlie3t die Tur druckdicht. Der Autoklav priift die Menge des
Speisewassers und dessen Leitwert.

Beim Start des Schnell-Programms S erscheint, gekoppelt mit einem akustischen Signal, ein Warnhinweis.

Mit dem Schnell-Programm S durfen ausschlieRlich unverpackte Instrumente sterilisiert werden. Wenn die
Beladung ausschlieRlich unverpackte Instrumente enthalt, bestatigen Sie mit JA, um das Programm zu
starten.
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Programmlauf am Computer verfolgen

Sie kdnnen den aktuellen Fortschritt eines laufenden Programmes an jedem Computer des Praxis-
Netzwerks in einem Webbrowser Gber die im Autoklav integrierte Website verfolgen.

Voraussetzung ist, dass fiir den Autoklav eine IP-Adresse vergeben wurde und dieser in das Praxis-
Netzwerk eingebunden ist:

1. Offnen Sie ein Webbrowser-Fenster (empfohlen wird Mozilla Firefox oder Internet Explorer).

2. Tragen Sie die IP-Adresse des Autoklaven am Praxis-PC in die Adresszeile des Webbrowsers
ein, z.B. 192.168.57.41 und bestatigen Sie mit der Eingabetaste (ENTER).

Jetzt kdnnen Sie sich den Programmablauf oder Informationen zu Ihrem Autoklav, wie z.B.
Seriennummer, Geratesoftware-Version usw. ansehen.

9] Webserver - Mozilla [ =)

Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extraz  Hilfe

‘ "} Webserver +

€ e 19216840.115 = B-cPI ¥+ 4%
Webserver Cliniclave C45
Programmlauf Autoklav Deutsch -

28.012015 07:53 Uhr

Universal-Programm
Programm lduft 21 Min. :

Zuletzt gelaufenes Programm Universal-Programm

Chargenzihler 00081

Tagescharge 01

Kammertemperatur 131,8°C

Kammerdruck 1,75 mbar

Programmschritte ST24: Sterilisation

Zeit bis Sterilisationsende: 3 Min.
1 [ mm = r
x

—

Sterilisierphase ist beendet

Von weitem kénnen Sie am Display erkennen, ob die Sterilisierphase schon erfolgreich abgeschlossen ist.

Sobald die Trocknungsphase eingeleitet wird, wechselt sowohl der farbige Ring als auch die LED
Statusleiste von blau zu grin.

Die Sterilisation ist nicht erfolgreich, wenn sie durch den Bediener oder, bei Auftreten eines Fehlers, durch
das System abgebrochen wird.
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Trocknungsphase

Der Autoklav bietet eine sehr gute Trocknung des Sterilisiergutes. Falls es flr schwierige
Trocknungsaufgaben doch einmal notwendig sein sollte, kdnnen Sie folgende Mallinahmen ergreifen, um
die Trocknung weiter zu verbessern:

» Stellen Sie z.B. Klarsicht-Sterilisier- und Papierverpackungen karteikartenartig auf, siehe Abschnitt
Autoklav beladen auf Seite 18.

» Benutzen Sie gegebenenfalls den optionalen Folienhalter.
» Aktivieren Sie die Funktion Zusatztrocknung, siehe Kapitel 6 — Einstellungen.

Programm ist beendet

Wenn das Programm erfolgreich beendet wurde, erscheint eine entsprechende Mitteilung auf dem

Display. Bevor Sie die Tur 6ffnen, kdnnen Sie am Display weitere Werte zum soeben beendeten
©

Programm durch Driicken des Lupensymbols 3 anschauen.

Istim Meni ,Einstellungen® unter ,Protokollierung® die Sofortausgabe nach Programmende aktiviert, wird
das Protokoll des gelaufenen Programms nach dem Offnen der Tir an die aktivierten Ausgabemedien
ausgegeben (siehe Kapitel 5 — Protokollieren, Seite 31).

Manueller Programmabbruch

Sie kénnen ein laufendes Programm in allen Phasen abbrechen. Beenden Sie ein Programm jedoch vor
Beginn der Trocknung, ist das Sterilisiergut weiterhin unsteril.

® ACHTUNG

Der Abbruch eines laufenden Programms durch Ausschalten am Netzschalter kann zum
Austritt von heiBem Wasserdampf aus dem Notablassventil hinter dem Abdeckblech (Abb.
1/(22)) fihren.

B Brechen Sie ein laufendes Programm niemals durch Ausschalten am Netzschalter ab.

A GEFAHR

Die Sterilisierkammer, die Tiir und das Sterilgut sind heiR. AuRerdem kann beim Offnen der Tiir
nach einem Programmabbruch, in Abhangigkeit vom Zeitpunkt des Programmabbruchs, heiler
Wasserdampf austreten.

Verbrennungen konnen die Folge sein.

B Verwenden Sie zur Entnahme der Tabletts geeignete Schutzhandschuhe.
B Berlhren Sie nie mit ungeschitzten Handen das Sterilgut, die Sterilisierkammer oder die
Turinnenseite.

Manueller Abbruch wahrend der Trocknung

In der Trocknungsphase kdnnen Sie das Programm Uber die Schaltflache STOPP abbrechen, ohne dass
der Autoklav einen Fehler meldet.

Sie missen dann, vor allem bei verpacktem Sterilgut (z. B. Vollbeladung), mit einer unter Umstanden
unzureichenden Trocknung rechnen.

Fir eine sterile Lagerung ist eine ausreichende Trocknung Voraussetzung.

Daher ist ein Trocknungsabbruch nur zuladssig, wenn die Instrumente sofort weiter verwendet werden oder
innerhalb einer vorgeschriebenen Zeit abgetrocknet sind.

Laut dem Arbeitskreis fir Instrumentenaufbereitung (AKI; Rote Broschire; 10. Auflage; S.57) gilt: ,Als
tolerierbare Restfeuchte werden — in der Praxis — einzelne Wassertropfen (keine Pflitzen) angesehen, die
innerhalb 15 Minuten abgetrocknet sein mussen.*

In einem Schnellprogramm sterilisierte unverpackte Instrumente trocknen nach der Entnahme aufgrund
ihrer Eigenwarme.
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ACHTUNG

Die Norm DIN EN 285 schreibt eine sehr gute Trocknung (Restfeuchte < 1% fur Textilen bzw.
0,2 % fur Metall) vor. Wenn ein Programm vorzeitig abgebrochen wird, ist diese jedoch nicht
gewahrleistet.

Daher gilt nach den Anforderungen der DIN EN 285 und DIN 58946-7die Sterilisation in
diesem Fall auch nicht als erfolgreich abgeschlossen.

B Fihren Sie nur im Ausnahmefall einen friihzeitigen Trocknungsabbruch im Sinne einer
schnellen sofortigen Wiederverfligbarkeit durch.

Um ein Programm abzubrechen, driicken Sie auf die Schaltflache STOPP und bestatigen mit JA.

Nach kurzer Zeit konnen Sie die Tir durch Driicken des Tirsymbols :] offnen.

Universal-Frogramm

94% |

DEMO

Manueller Abbruch vor der Trocknung
Beenden Sie ein Programm vor Beginn der Trocknung, ist das Sterilisiergut weiterhin unsteril.

Es erscheint ein Warnhinweis auf dem Display. Im Protokoll wird die Sterilisation als NICHT erfolgreich
vermerkt.

DEMO: Keine Sterilisation!

Bedienerabbruch: Beladung NICHT

char

SHT Kammer, T, 5

Freigabeprozess

Gemal RKI - ,Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“ endet die
Aufbereitung von Instrumenten mit der dokumentierten Freigabe zur Lagerung und Anwendung des
Sterilguts.

Der Freigabeprozess besteht aus der Chargenindikation und der Chargenfreigabe und muss durch
autorisiertes und sachkundig

(1 /

Lagen Sie die Optionen zur Protokollierung fest.

Grafikprotokolle
Chargenindikation

Chargenireigabe

R .

Sofortausgabe
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Chargenindikation umfasst die Uberpriifung der im Sterilisierprogramm mitgefiihrten Indikatoren, z.B.
MELAcontrol/MELAcontrol PRO.

Nur bei einem vollstandigen Farbumschlag der Indikatorstreifen kann die Freigabe der Indikatoren
erfolgen.

Chargenfreigabe umfasst die Uberpriifung der Prozessparameter anhand des Sterilisierergebnisses am
Autoklav und des Sterilisierprotokolls sowie die Uberpriifung der einzelnen Verpackungen auf
Beschadigungen und Restfeuchtigkeit.

Auf dem Sterilisierprotokoll wird die Freigabe der Charge und der evtl. mitgefiihrten Indikatoren
dokumentiert.

Je nach Einstellung in der Benutzerverwaltung ist zur Freigabe des Sterilguts eine Benutzer-PIN der
Person, die die Charge und die Indikatoren freigibt, notwendig.

Sterilgut entnehmen

A GEFAHR

Metallteile und Beladung sind nach Programmende heifl und es kann heiBer Dampf
austreten. Dies kann zu Verbrennungen fiihren.

B Beachten Sie unbedingt die im Folgenden genannten Hinweise zum Entnehmen des
Sterilguts.

A GEFAHR

Wenn Verpackungen wiahrend eines Programmlaufs beschadigt wurden oder aufgeplatzt
sind, sind die Instrumente moglicherweise nicht steril. Das gefahrdet die Gesundheit der
Patienten und des Praxisteams.

B Beschadigte oder aufgeplatzte Verpackungen missen neu verpackt und noch einmal
sterilisiert werden.

Nach dem Ende eines Programms beachten Sie bei der Entnahme des Sterilguts Folgendes:

» Offnen Sie nie gewaltsam die Tiir. Der Autoklav kénnte beschadigt werden und/oder es kénnte heiler
Dampf austreten.

» Verwenden Sie zur Entnahme der Tabletts geeignete Schutzhandschuhe.

» Berihren Sie nie mit ungeschitzten Handen das Sterilgut, den Kessel oder die Innenseite der Tir.
Die Teile sind heil3.

» Kontrollieren Sie die Verpackung des Sterilguts bei der Enthahme aus dem Autoklav auf
Beschadigungen.

» Sollte eine Verpackung beschadigt sein, verpacken Sie das Sterilisiergut neu und sterilisieren es noch
einmal.

H~= HINWEIS
Beachten beim Aufnahmegestell fiir 2 Instrumentenkdrbe und 4 grofl3e Instrumententabletts, dass
die Instrumententabletts bzw. Instrumentenkdrbe aus Sicherheitsgriinden nur einzeln entnommen
werden durfen. Entnehmen Sie niemals das gesamte Aufnahmegestell inklusive Beladung.

Wenn Sie das Sterilgut direkt nach Programmende aus dem Autoklav nehmen, kann es vorkommen, dass
sich geringe Mengen Feuchtigkeit auf dem Sterilgut befinden.

Laut dem Arbeitskreis flr Instrumentenaufbereitung (AKI; Rote Broschire; 10. Auflage; S.57) gilt: ,Als
tolerierbare Restfeuchte werden — in der Praxis — einzelne Wassertropfen (keine Pflitzen) angesehen, die
innerhalb 15 Minuten abgetrocknet sein mussen.*
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Sterilgut lagern

Verwenden Sie ausschlieBlich normkonforme Verpackungen fur das Sterilgut. Lagern Sie Sterilgut nicht im

Aufbereitungsraum. Beachten Sie fir die Lagerung von Sterilgut DIN 58953, Teil 8 und die unten
aufgefiihrten Kriterien.

Beachten Sie fiir den Lagerort und die Lagerdauer des Sterilguts folgende Kriterien:
» staubgeschiitzt z.B. im geschlossenen Instrumentenschrank

» geschitzt vor Beschadigung auf glatten Flachen

» geschutzt vor zu groRen Temperaturschwankungen

» geschitzt vor Feuchtigkeit (z.B. Alkohol, Desinfektionsmittel)

» Lagerdauer entsprechend der Verpackungsart

>

Die maximale Lagerfahigkeit ist von der Verpackung und den Lagerbedingungen abhangig. Sie
betragt bei normkonform verpacktem Sterilgut — staubgeschiitzte Lagerung vorausgesetzt — bis zu
sechs Monate.
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Kapitel 5 — Protokollieren

Chargendokumentation

Die Chargendokumentation ist als Nachweis fur den erfolgreich abgelaufenen Sterilisierprozess und als
verpflichtende Mafinahme der Qualitatssicherung unerlésslich (MPBetreibV).

Zu jedem gelaufenen Programm wird im internen Protokollspeicher ein Protokoll abgelegt, in dem die
Daten, wie z.B. Programmtyp, Charge und Prozessparameter aller gelaufenen Programme aaufgezeichnet
werden.

Fir die Chargendokumentation kénnen Sie den internen Protokollspeicher auslesen und die
Protokolldaten an verschiedene Ausgabemedien Ubertragen. Das kann sofort nach jedem gelaufenen
Programm oder nachtraglich, z.B. am Ende eines Praxistages, erfolgen.

Kapazitat des internen Protokollspeichers

Die Kapazitat des internen Speichers reicht fiir ca.100 Protokolle. Ist der interne Protokollspeicher fast voll
und mindestens ein Protokoll noch nicht auf ein aktiviertes Ausgabemedium ausgegeben, erscheint der
Warnhinweis Interner Protokollspeicher fast voll auf dem Display. Wenn dieser

Warnhinweis erscheint, sollten Sie die im Menl Einstellungen - Protokollierung festgelegten
Ausgabemedien bereitstellen und die betreffenden Protokolle ausgeben (im Menii Protokolle).

Kurz danach wird die Meldung Interner Speicher voll angezeigt. Dann haben Sie letztmalig die

Chance, noch nicht ausgegebene Protokolle zu archivieren (Meldung mit JA bestatigen), bevor die Daten
im Protokollspeicher des Autoklaven bis auf die letzten 40 Protokolle automatisch geléscht werden.

Ausgabemedien

Sie haben die Méglichkeit, die Protokolle der gelaufenen Programme an folgende Ausgabemedien
auszugeben und entsprechend zu archivieren:

= MELAflash CF-Card
] Computer iber das Praxis-Netzwerk (LAN)
= Protokoll-Drucker MELAprint 42 mit Netzwerkadapter

Sie kénnen die Ausgabemedien beliebig kombinieren. Es ist z. B. mdglich, Protokolle auf der MELAflash
CF-Card zu speichern und zusétzlich drucken zu lassen.

Die Ausgabe der Protokolle auf mehrere aktivierte Medien erfolgt nacheinander. Sie wahlen die
gewlnschten Ausgabemedien, indem Sie diese einmalig im Meni Einstellungen - Protokollierung oder
im MenU Protokolle fiir die nachtragliche Protokollausgabe auswahlen.

Detaillierte Hinweise zum Aktivieren und Einstellen der Protokollausgabe finden Sie in Kapitel 5 —
Protokollieren.

Im Auslieferzustand ist die MELAflash CF-Card als Ausgabemedium fir Text- und Grafikprotokolle und
somit die automatische Protokollausgabe aktiviert.

CF-Card als Ausgabemedium

® ACHTUNG

Bei vorzeitigem Herausziehen der CF-Card aus dem Kartenschacht oder unsachgemaRer
Behandlung kénnen Datenverluste, Beschadigungen an der CF-Card, am Autoklav
und/oder dessen Software auftreten.

m  Schieben Sie die CF-Card nie gewaltsam in den Kartenschacht.

B Ziehen Sie die CF-Card nie wahrend des Schreib- und Lesezugriffs aus dem Kartenschacht.
Beim Schreib- und Lesezugriff leuchtet die rote LED rechts neben dem Kartenschacht in
unregelmafigen kurzen Abstanden kurz auf.
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CF-Card einstecken
Der Kartenschacht fur die CF-Card befindet sich an der rechten Seite des Display-Gehduses.

Gehen Sie wie folgt vor, um die CF-Card in den Kartenschacht zu stecken:

1.

Schieben Sie die CF-Card mit der fiihlbaren Griffkante nach rechts hinten zeigend vollstandig in
den Kartenschacht.

Wenn die CF-Card richtig eingesetzt ist, leuchtet ein blaues Quadrat in der rechten oberen Ecke
des Displays.

Computer als Ausgabemedium

Sie kdnnen einen Computer direkt oder Uber ein Netzwerk an den Autoklav anschliefen, wenn folgende
Voraussetzungen erfullt sind:

v
v

v

Der Computer verfiigt (iber eine Netzwerkkarte mit RJ45-Buchse (LAN).

Auf dem Computer ist ein FTP-Server oder ein FTP-Dienst installiert (nur bei Protokollausgabe
via FTP).

Es ist ein geeignetes Programm, z. B. MELAtrace installiert (nur bei Protokollausgabe via TCP).

Verbindung via FTP oder TCP

Wenn Sie im Protokollierungsassistenten (Menu Einstellungen - Protokollierung) den Computer
als Ausgabemedium angewabhlt haben, entscheiden Sie in dem nachfolgenden Fenster, ob die Verbindung
via FTP oder TCP geschehen soll.

Verbindung via FTP

1.
2.

Legen Sie einen Benutzernamen mit Passwort im FTP-Programm des Computers an.

Tragen Sie den Benutzernamen und das Passwort am Autoklav im Meni Einstellungen 2>
Protokollierung ein.

Wahlen Sie Verbindung via FTP.

1 aEa 15 P 547 A3 BE-10-2010

Werbindung zum Computer via FTF ader TCP? Werhindung zum Computer via FTP ader TCR?

W Verbindung via TCE | M Verbindung via TGP |

Benutzer: 201041B-1000 Benutzer: 201041B-1000
Passwort: MELAG12345 J Passwort: MELAG12245 J

- WEITER - WEITER

Auf der unteren Schaltfliche sehen Sie die aktuell eingestellten Benutzerdaten (Standard
Benutzername: Baujahr + Fertigungsnummer; Passwort: MELAG12345).

Um die voreingestellten FTP-Benutzerdaten zu andern, driicken Sie auf diese Schaltflache. Das
Display wechselt in das Einstellungsfenster.
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5.

Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein und bestatigen Sie mit SPEICHERN.

Verbindung via TCP
Bei der Verbindung tiber TCP tragen Sie die TCP Portnummer am Autoklav wie folgt ein:

1.

Waéhlen Sie Verbindung via TCP.

[CRE]

i =
Werbindung zum Computer via FTR ader TCR? Werbindung zum Computer via FTP ader TCP?
@ Verbindung via TGP | @ Verbindung via TGP |

8 Verbindung via FTP 8 Verbindung via FTF

TCP Partrasmrner: 5001 TEP Partrammer: 5001

| |
4 4

Auf der unteren Schaltflache wird der aktuell eingestellte TCP-Port angezeigt (Standard TCP-
Port: 65001).

Um den voreingestellten TCP-Port zu andern, driicken Sie auf diese Schaltflache. Das Display
wechselt in das Einstellungsfenster

CP Portnummer

s SPEICHERN

Geben Sie uber das Tastenfeld den entsprechenden TCP-Port ein. Der aktuelle TCP-Port muss
zuerst mit der Taste C geléscht werden.

Bestatigen Sie mit SPEICHERN.

Fir die Protokollausgabe via TCP wird zusatzlich ein geeignetes Programm, z.B. MELAfrace
bendtigt.

Protokolle am Computer auslesen

Alle Textprotokolle kbnnen mit einem Texteditor, Textverarbeitungs- oder Tabellenkalkulationsprogramm
geodffnet und ausgedruckt werden.

W= HINWEIS

Grafikprotokolle kénnen nur mit der Dokumentationssoftware MELAtrace/MELAfrace angezeigt
werden.
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Damit das Betriebssystem Ihres Computers die Textprotokolle automatisch mit einem Texteditor 6ffnet,
missen Sie einmalig jedes Textprotokoll (z. B. PRO, .STR, .STB usw.) mit dem Texteditor verknlpfen.
Zur Bedeutung der Endungen lesen Sie bitte Seite 39, Protokolle richtig lesen.

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie den Windows-Editor von Windows 7 mit einem bestimmten
Textprotokoll verknilipfen.

1. Klicken Sie im Windows-Explorer doppelt auf die Protokolldatei.
2. Wenn die Dateiendung nicht bekannt ist, erscheint bei Windows 7 folgende Meldung.

e Die folgende Datei kann nicht gedffnet werden:
)

Datei: SROSA059.PRO

Das Programm, mit dem Sie diese Datei 6ffnen méchten, muss bekannt sein,
damit sie gedffnet werden kann. Die Suche kann automatisch online erfolgen,
oder Sie kiinnen manuell gin Frogramm aus der Liste der auf dem Computer
installierten Programme auswahlen.

Wie méchten Sie vorgehen?

() Webdienst filr die Suche nach dem richtigen Programm verwenden

‘I‘ (@) Programm aus einer Liste installierter Programme auswahleni

OK J [ Abbrechen ]

3. Wahlen Sie Programm aus einer Liste installierter Programme auswéhlen und bestatigen Sie
mit OK.

4. Es offnet sich ein neues Fenster. Wahlen Sie als Programm den Editor aus und setzen Sie einen
Haken bei Dateityp immer mit dem ausgewéhiten Programm 6ffnen, damit das

Betriebssistem auch beim nachsten Mal diese EndunE erkennt.
Offnen mit

i wahlen Sie das Programm aus, das Sie zum Offnen dieser Datei verwenden méchten:
)

Datei: 9R0OSA059.PRO

[

Adobe Dreamweaver CS5.5 i
Adobe Systems, Inc.

m

u CorelDRAW(R)
Corel Corporation

[, Internet Explorer .5,/| Microsoft Office 2010 —
é Microsoft Corporation ] crosoft Corporation
lw. Microsoft Word < 3

— - sy
Geben Sie eine Beschreibung fiir Dateien dieses Typs an:

Dateityp immer mit dem ausgewshlten Programm &ffnen
Sie kénnen nach dem entsprechenden Programm im Web suchen, wenn sich dieses nicht in der Liste bzw. auf

dem Computer befindet.

5. Bestatigen Sie mit OK. Danach kdnnen Sie Dateien mit dieser Endung durch Doppelklick im
Windows Editor 6ffnen.

Alternativ kdnnen Sie alle Text- und Grafikprotokolle mit der Dokumentationssoftware
MELAtrace/MELAview 6ffnen.

Label-Printer als Ausgabemedium

Der Einsatz eines Label-Printers, z. B.MELAprint 60 ermdglicht die Ruckverfolgbarkeit der Charge: Mit
Angabe von Sterilisierdatum, Lagerdauer, Chargennummer, der Benutzer-ID der Person, die die
Instrumente zur Anwendung freigegeben hat, des verwendeten Autoklaven sowie des Dateinamens
konnen auf einfache Weise die sterilisierten Instrumente dem Patienten und der Sterilisationscharge
zugeordnet werden.

Die einwandfreien Verpackungen mit dem Sterilgut werden nach der Sterilisation durch Aufbringen eines
Etiketts gekennzeichnet.

Damit sind die Voraussetzungen fiir eine ordnungsgemale ,Freigabe” durch die mit der Aufbereitung
betraute Person erfillt.

In der Patientenakte kdnnen somit alle Informationen tber den korrekten Sterilisationsablauf den
verwendeten Instrumenten zugeordnet werden.
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Protokolle sofort automatisch ausgeben

Textprotokolle automatisch nach Programmende ausgeben
(Sofortausgabe)

Wenn Sie sofort nach dem Ende eines Programms das zugehdrige Textprotokoll automatisch ausgeben
mdchten, nutzen Sie die Option Sofortausgabe. Im Auslieferzustand ist die Sofortausgabe aktiviert und

die CF-Card als Ausgabemedium eingestellt.
So aktivieren Sie die Option Sofortausgabe:

1.  Wahlen Sie das Menli Einstellungen .

2. Wahlen Sie die Option Protokollierung. Das Display wechselt in den Einstellungs-
Assistenten.

3. Setzen Sie einen Haken bei der Option Sofortausgabe, um diese zu aktivieren.

Legen Sie die Optionen zur Protokollierung fest.

Grafikprotokolle
Ghargenindikation
Chargenfraigahe.

Sofartausgabe

lﬁllllﬂﬁ

4. Dricken Sie so oft auf WEITER, bis Sie in das Fenster mit der Zusammenfassung gelangen.

5. Drucken Sie auf SPEICHERN, um die Einstellung zu speichern.

Fir die Sofortausgabe nach Programmende missen folgende Voraussetzungen erfiillt sein:
v' Im Menii Einstellungen - Protokollierung ist mindestens ein Ausgabemedium angewéhlt.
v' Das gewéhlte Ausgabemedium ist angeschlossen, z. B. Computer, bzw. die CF-Card ist gesteckt.

Wenn die automatische Protokollausgabe nicht mdglich ist, z. B. weil das gewahlte Ausgabemedium nicht
angeschlossen ist, wird das Textprotokoll im internen Speicher abgelegt. Es geht nicht verloren.

Der Autoklav registriert fiir jedes gewahlte Ausgabemedium noch nicht ausgegebene Protokolle und bietet
die Ausgabe der Protokolle bei der nachsten Gelegenheit an.

I Es wird empfohlen, die Option Sofortausgabe geméR Auslieferzustand beizubehalten.

Die Funktion Sofortausgabe deaktivieren

Wenn Textprotokolle nicht sofort nach Programmende ausgegeben, sondern im internen Speicher
abgelegt werden sollen, um z B. alle Protokolle einer Woche auf einmal auszugeben, kdnnen Sie die
Sofortausgabe wie folgt deaktivieren:

1.  Wahlen Sie das Menli Einstellungen.

2. Wahlen Sie die Option Protokollierung. Das Display wechselt in den Einstellungs-
Assistenten.

3. Entfernen Sie den Haken bei der Option Sofortausgabe.

4. Dricken Sie so oft auf WEITER, bis Sie in das Fenster mit der Zusammenfassung gelangen.
5. Dricken Sie auf SPEICHERN, um die Einstellung zu speichern.

Im Abschnitt Protokolle nachtraglich ausgeben erfahren Sie, wie sie Protokolle nachtraglich aus dem
internen Speicher ausgeben.
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Grafikprotokolle aufzeichnen (optional)

Zusatzlich zum Textprotokoll kann unter der Option Grafikprotokolle ein Grafikprotokoll ausgeben
werden.

Folgende Voraussetzungen missen zusatzlich fir die Aufzeichnung von Grafikprotokollen erfiillt sein:

v' Im Menli Einstellungen - Protokollierung > Grafikprotokolle ist mindestens ein Ausgabemedium
angewdhlt.

v' Mindestens eines der gewéhlten Ausgabemedien stimmt mit einem Ausgabemedium fiir die
Textprotokolle liberein.

v' Das gewdhlte Ausgabemedium ist angeschlossen, z. B. Computer, bzw. die CF-Card ist gesteckt.

Diese Funktion ist seit der Gerate-Softwareversion 3.094 bereits im Auslieferzustand aktiviert.
Um diese Funktion zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wahlen Sie das Meni Einstellungen .

2. Wahlen Sie die Option Protokollierung. Das Display wechselt in den Einstellungs-
Assistenten.

3. Setzen Sie einen Haken bei der Option Grafikprotokolle, um diese zu aktivieren und

driicken Sie auf WEITER.

TG

]

Ve i}

Bestimmen Sie die Optionen fir die Aufzeichnung der

Legen Sie die Optionen zur Protokellierung fest. Grafikprotokolla
Grafikpratokolle o => CF-Card o
Chargenindikation i Computer i
Chargenfreigabe N . CF-Card Erfassungsintervall 1
Sofortausgabe w . PC Erfassungsinterval ol

PC Sicherungsintervall 1|

4. Wahlen Sie mindestens ein Ausgabemedium, auf das die Grafikprotokolle gespeichert werden
sollen.

Drucken Sie so oft auf WEITER, bis Sie in das Fenster mit der Zusammenfassung gelangen.
6. Dricken Sie auf SPEICHERN, um die Einstellung zu speichern.

Erlduterung zu den Einstellmdéglichkeiten fur die Aufzeichnung von Grafikprotokollen:

CF-Card (CFC) Erfassungsintervall in Sek. — gibt an, in welchen Zeitintervallen die Programmkurve auf
der CF-Card aufgezeichnet wird. Je kleiner das Zeitintervall, desto genauer die Kurve. Im Beispiel ist das
Zeitintervall auf 1 Sekunde eingestellt.

PC Erfassungsintervall in Sek. — gibt an, in welchen Zeitintervallen die Programmkurve aufgezeichnet
wird, wenn der Computer als Ausgabemedium gewahlt ist. Je kleiner das Zeitintervall, desto genauer die
Kurve. Im Beispiel ist das Zeitintervall auf 1 Sekunde eingestellt.

PC Sicherungsintervall in Sek. — gibt an, in welchen Zeitabstanden die Grafikdaten vom Autoklav auf
dem Computer gespeichert werden. Im Beispiel ist 1 Sekunde als Sicherungsintervall eingestellt.

W= HINWEIS

Grafikprotokolle kdnnen nicht im internen Protokollspeicher gespeichert werden.

Protokolle nachtraglich ausgeben

Uber das Menii Einstellungen = Protokolle haben Sie die Méglichkeit, Textprotokolle nachtréaglich und
unabhangig vom Zeitpunkt eines Programmendes auszugeben.

Dabei kdnnen Sie die Ausgabemedien selbst bestimmen. StandardmaRig sind die Ausgabemedien
vorausgewahlt, die auch unter Einstellungen - Protokollierung ausgewahlt sind, sofern die automatische
Sofortausgabe aktiviert ist.
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Ein Protokoll aus der Protokoll-Liste ausgeben
Um ein bestimmtes Protokoll aus dem internen Speicher auszugeben, gehen Sie wie folgt vor:
1. Wabhlen Sie das Menu Protokolle.

2. Wahlen Sie Protokoll-Liste und driicken Sie WEITER. Es wird eine Liste mit allen Textprotokollen
angezeigt, die im internen Speicher abgelegt sind.

3. Um das Suchen zu erleichtern kdnnen Sie die Sortierreihenfolge der Protokolle nach Datum,
Programm bzw. Ergebnis durch Anwahlen der Kopfzeile filtern.

4. Wahlen Sie ein Protokoll aus und driicken Sie WEITER.
5. Wahlen Sie ggf. ein Ausgabemedium und driicken Sie auf AUSGABE.

Protokolle des Tages, der Woche etc. ausgeben
Um z. B. alle Protokolle einer Woche auszugeben, gehen Sie wie folgt vor:
1. Wabhlen Sie das Menu Protokolle.

2. Wahlen Sie die Option Protokolle der Woche und driicken Sie WEITER.

nl Protokoll-Liste

=g Letztes Pratokel
@l _Frotokols-es-Fages.
=

i:im" Pratokalle cer Woche

_3,1_" Protokolle des Monats

Alle Pratokalle

¥ 4 WEITER >

3.  Wahlen Sie ggf. ein Ausgabemedium und driicken Sie auf AUSGABE.
Analog gehen Sie vor, um das letzte Protokoll, alle Protokolle des Tages oder des Monats auszugeben.

Format fur Protokolle festlegen

Format

Format 0 Kurzform — Es wird nur der Protokollkopf ausgegeben.

Format 1 Es werden der Protokollkopf und die Programmschritte ausgegeben.

Format 2 Standardformat — Zusatzlich zum Protokollkopf und den Programmschritten wird eine
Legende zu den einzelnen Programmschritten angezeigt.

Das Ausgabeformat wird unter Einstellungen - Protokollierung festgelegt.

== HINWEIS
Bei Protokollen, die iber den Protokoll-Drucker MELAprinl@42 ausgegeben werden, befindet sich

die entsprechende Legendenzeile immer unterhalb der Zeile, auf die sie sich bezieht.
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!0 01100EMUSNO1
!'1 D50RU1JU.PRO

15 Programm: Universal-Programm

20 Programmtyp: 134 °C verpackt

25 Datum: 28.01.2015

30 Tagescharge: 01 Gesamt: 02010

35 Benutzer: deaktiviert

36 Indikatoren umgeschlagen: deaktiviert
37 Charge freigegeben: deaktiviert

45 Temperatur: 134.9 +0.07/-0.07 °C

50 Druck: 2.12 +0.01/-0.01 bar
55 Plateauzeit: 05 min 30 s

60 Leitwert: 18 pS/cm (1284:67.3)
65 Startzeit: 08:35:02

70 Endezeit: 09:19:54 (44:52 min)

81 MR Vv3.097 18.12.2014
82 Para V3.116 18.12.2014
83 BO Vv3.203 18.12.2014

Step Zeit tlm:s] Plmbar] T[°C]

SP-S  0:00 0:00 1007 63.0
SK11 0:40 0:40 1736 87.7
SK12 1:06 0:26 1272 90.1
SK11 1:30 0:24 1731 100.4
SK12 1:56 0:26 1276 98.1
SK21 2:20 0:24 1739 107.3
SK22 2:48 0:28 1276 103.6
SK21 3:10 0:22 1698 110.5
SK22 3:33 0:23 1279 105.8
SK21 3:56 0:23 1718 112.6
SK22 4:21 0:25 1278 106.9
SF12 5:24 1:03 491 84.9
SF13 5:55 0:31 1640 112.5
SF23 8:46 0:45 1810 116.6
SF31 9:11 0:25 1270 111.3
SE32 10:48 1:37 195 77.0
SF33 11:37 0:49 1951 118.6
SF41 12:08 0:31 1281 109.2
SF42 13:19 1:11 389 83.4
SF43 13:49 0:30 1465 109.2
SHO1 15:45 1:56 2690 129.9
SHO02 16:46 1:01 2721 130.3
SS01 17:43 0:57 3059 134.1
SS02 23:14 5:31 3123 134.9
SA00 24:09 0:55 1273 110.6
ST01 25:40 1:31 144 70.4
ST02 40:45 0:01 75 111.2
ST03 42:14 1:29 62 111.4
ST02 42:15 0:01 74 111.4
ST03 43:44 1:29 62 111.5
SB10 44:40 0:56 806 115.1
SB20 44:47 0:07 871 115.1
SP-E 44:47 0:00 873 115.1

>> Code in folgender Zeile nie &ndern <<
0100417DD814F68C2C55772AEA3C92234E7ESE31
607A720DBCBCIBAE9014153F52193212921C7144
1CF2DB65091C796276BB01861E15C00FC096064F
898850295034362F2DDE7825416C2CE95642EE1C
6B3AAE1904F3164CEOBD5654DF7BD6ECDD7C6E46
169088A9811EE4EA8780636F8460815F04E76F37
795A68E16187615F161897B6240C8C33205C83D4
>> Echtheitsnachweis Chargenprotokoll <<

0.00 0.0 0.0 0.0 -—-.- 0.0
—edk----etm---etd---etp-—--etv--ett-ENDE-

Protokollkopf

10 Ident-Nummer
1 Dateiname

10 Typ des Autoklaven

15 Programmname

20 Sterilisierparameter des Programms

25 Datum

30 Tages- und Gesamtchargennummer

35 Benutzer-ID

36 Chargenindikatio} Freigabeprozess

37 Chargenfreigabe

40 Kontrollmeldung

42 Warn- oder Stérungsmeldung bei
Programmabbruch

45  Sterilisiertemperatur mit max. Abweichungen

50 Sterilisierdruck mit max. Abweichungen

55 Sterilisierzeit

60 Leitwert des Speisewassers

65 Uhrzeit bei Start des Programms

70  Uhrzeit bei Ende des Programms

80 Seriennummer des Autoklaven

81 aktuelle Version der Gerate-Firmware

82 aktuelle Version der Gerate-Parameter

83 Aktuelle Version der Bedienoberflache

Werte der Programmschritte und Legende

Zeit  Zeit (Minuten:Sekunden), die seit dem Start
des Programms vergangen ist

t Dauer (Minuten:Sekunden), welche ein Pro-
[m:s] grammschritt in Anspruch nimmt

P Druck in der Kammer in Millibar

[mbar]

T['C] Temperatur in der Kammer in Grad Celsius

Zu Beginn der einzelnen Zeilen stehen Kiirzel, welche
auf die Art des jeweiligen Programmschrittes
hinweisen. Eine Auflistung aller Schrittklirzel erhalten
Sie, wenn Sie Uber das Men( Protokolle ein
Legendenprotokoll ausgeben.

Programmschritte:

SK Konditionierung
SF Fraktionierung
SH Halten

SS Sterilisation

SA Druckablass
ST Trocknen

SB Bellften

SP-E Ende

Echtheitsnachweis (elektronische Signatur)

Darf nie verandert werden; die Entschliisselung des
Codes durch MELAG lasst einen Riickschluss zu, ob
die Daten auf einem Autoklav von MELAG erstellt und
verandert worden sind.

Hier werden Sensormesswerte im Fall einer Stérung
angezeigt. Die Werte sind fir den Techniker hilfreich.
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Protokolle finden

Auf allen Speichermedien (CF-Card oder Computer) gibt es nach einer Protokollausgabe ein Verzeichnis
mit der verschlisselten Seriennummer des betreffenden Autoklaven. Der Name des Verzeichnisses
besteht aus fiinf Zeichen, die mit den ersten funf Zeichen eines jeden Protokolls, z. B. B5002, identisch
sind. Unter diesem Verzeichnis gibt es Unterverzeichnisse mit den Monaten der Protokollerzeugung, z. B.
01_2013 flr Januar 2013. Darin finden sich alle in diesem Monat vom Autoklav erzeugten Protokolle. Auf
der CF-Card wird das Gerateverzeichnis im Hauptverzeichnis angelegt.

4 | Cliniclaved5
4 | B5002
, 01_2013

Der Autoklav prift also bei jeder Art der Protokollausgabe (Sofortausgabe nach gelaufenem Zyklus oder
Ubertragung mehrerer Protokolle auf einmal) das Speichermedium und legt automatisch bei
Nichtvorhandensein ein Verzeichnis des Gerates und des Monats an.

Werden Protokolle mehrfach auf ein- und dasselbe Speichermedium ausgegeben, wird dort unter dem
Gerateverzeichnis ein Verzeichnis mit der Benennung ,Doppelt® angelegt.

== HINWEIS
Benennen Sie die Verzeichnisse moglichst nicht um, da sonst Protokolle sowohl im umbenannten
Verzeichnis als auch im vom Autoklav automatisch erneut erzeugten Gerateverzeichnis lagen.

Bei direkter Ubertragung der Protokolle auf einen Computer tiber das Netzwerk und Verwendung des
FTP-Servers von MELAG bestimmen Sie direkt im FTP-Serverprogramm den Ablageort auf lhrem
Computer, an dem das Gerateverzeichnis mit den Protokolldateien abgelegt werden soll.

Bei der Ausgabe Uiber TCP und z.B. MELAtrace bestimmen Sie direkt im Programm den Ablageordner.

Protokolle richtig lesen

Nachfolgend finden Sie eine Ubersicht, welche Protokolle Sie ausgeben kénnen:

Protokolltyp Datei- Erklarung
endung

Protokoll-Liste Alle im Speicher vorhandenen Programmprotokolle werden am
Display angezeigt. Sie kdnnen die Liste durch Driicken der
Spalteniberschriften nach Nr., Datum, Uhrzeit, Programm und
Ergebnis sortieren.

Letztes Protokoll .PRO Das Protokoll des zuletzt erfolgreich gelaufenen Programms wird
ausgegeben.

Protokolle des Tages .PRO Die Protokolle der erfolgreich gelaufenen Programme des
aktuellen Tages werden ausgegeben.

Protokolle der Woche .PRO Die Protokolle der erfolgreich gelaufenen Programme der Woche
— Montag bis Sonntag — werden ausgegeben.

Protokolle des Monats .PRO Die Protokolle der erfolgreich gelaufenen Programme des
aktuellen Monats werden ausgegeben.

Alle Protokolle .PRO Protokolle aller erfolgreich gelaufenen Programme werden
ausgegeben.

Letztes Storprotokoll .STR Das letzte Storprotokoll wird ausgegeben.

Storprotokolle des Tages | .STR Die Storprotokolle des aktuellen Tages werden ausgegeben.

usw.

Legendenprotokoll .LEG Enthalt eine Erklarung aller im Protokoll enthaltenen
Abkirzungen.

Statusprotokoll .STA Eine Zusammenfassung aller wichtigen Einstellungen und

Systemzusténde (Zahler, Messwerte usw.)

Stérung im Standby .STB Dieser Protokolltyp wird erzeugt, wenn Stérungen aufgetreten
sind, ohne dass ein Programm lief.
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Protokolltyp Datei- Erklarung
endung
Systemprotokoll .LOG Eine Art Logbuch, das eine Auflistung aller aufgetretenen

Stoérungen und Anderungen am System in zeitlicher Reihenfolge
enthalt.

Alle Protokolle 16schen

Léscht alle im internen Protokollspeicher abgelegten
Protokolle. !Achtung! Es werden auch Protokolle geléscht, die
zuvor noch nicht auf ein anderes Ausgabemedium ausgegeben
wurden.




MEI-AG Kapitel 6 — Einstellungen

Kapitel 6 — Einstellungen

Protokollierung

siehe Kapitel 5 — Protokollieren auf Seite 31.

Fir eine zuverlassige Ruckverfolgbarkeit ber den Freigabeprozess nach Ende eines
Sterilisationsprogrammes kann fiir jeden Benutzer eine individuelle ID und Benutzer-PIN vergeben
werden, mit der sich der Benutzer authentifizieren kann, bevor sie/er die Charge freigibt.

Ob eine Authentifizierung des Benutzers durch die PIN-Eingabe nétig ist, kdnnen Sie im Meni
Benutzerverwaltung durch Setzen des Hakens bei ,Freigabeprozess mit PIN“ festlegen.

Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Benutzer-ID und das Ergebnis des Freigabeprozesses im
Protokollkopf dokumentiert.

Einen Benutzer anlegen
1.  Wahlen Sie das Menli Einstellungen.

2. Navigieren Sie zu der Option Benutzerverwaltung. Um in das Menil Benutzerverwaltung

zu gelangen und dort Einstellungen vornehmen zu kénnen, ist die Eingabe der Admin-PIN
notwendig.

3. Geben Sie die Admin-PIN (Standard: 1000) ein und bestétigen Sie mit LOGIN. Das Display
wechselt zum Fenster ,Benutzerverwaltung®.

e SPEICHERN

4. Dricken Sie die Schaltflache weiter zur Benutzerliste, um sich die Benutzerliste
anzeigen zu lassen.

1001001 PIN1DD0 | 10: 1007 PinssSS D 1013 PiND

o,z Znatss I

1D: 1003 PINTESD 1D: 1009 PIND O 1015 PIN3456

1D 1008 FINGEEE 1014 PING234

1D: 1004 PO 1201010 PiMG D 1018 PINESTE
1D 1005 PINE333 | e Ping [ 1017 PINSBETY

1D 1006 FIN 4444 101 E FING 0 101E FING 238

BEARBEITEN =

5. Um jetzt einen neuen Benutzer anzulegen, wahlen Sie eine freie ID aus und wahlen
BEARBEITEN. Beachten Sie, dass die erste ID fiir die Admin-PIN vorbehalten ist.
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6. Geben Sie eine 4-stelllige PIN fiir die ausgewahlte Benutzer-ID in das rechte Tastenfeld ein und
bestatigen Sie mit SPEICHERN.

Benutzer-PIN

:'__) SPEICHERN

7. Mit SPEICHERN ubernehmen Sie alle Einstellungen und verlassen das Menu.

8. Durch Drucken des Symbols @ verlassen Sie das Mend.

Einen Benutzer aus der Benutzerliste loschen

1. Wahlen Sie das Menl Benutzerverwaltung wie oben beschrieben aus und 6ffnen Sie die
Benutzerliste.

2. Wahlen Sie die Benutzer-ID, die Sie Idschen mdchten.

[

10 1001 PINT 000 i 1D: 1007 PINSGSS5S D: 1013 PiNGD |
|i“ﬂﬁ ilﬁﬁ ii li ID: 1008 PINGGEE . Do 1014 PIN1234 |
1D 1003 PIN.7890 | ID: 1009 PING . Do 1015 PIN3456 |
10: 1004 PEND | 1D: 1010 PING | Do 101E PINSETE |
I0r 1005 PINE333 1001011 PING | [ 1017 PINSBI? |

|

I 1006 FIN 4444 | 1001012 PING 01016 PIN1Za8

4  BEARBEITEN &

3.  Wahlen Sie das Symbol @ um diesen Benutzer zu I6schen. Es folgt ein Warnhinweis. Wenn
Sie den Warnhinweis mit JA bestatigen, wird die PIN-Nummer dieser ID auf ,,0“ gesetzt.

Admin-PIN andern

Die Admin-PIN (Standard: 1000) Iasst sich wie jede andere Benutzer-PIN auf dieselbe Weise bearbeiten
und sollte nach Auslieferung geéndert werden.

W= HINWEIS
Sollten Sie die Admin-PIN vergessen, wenden Sie sich an Ihren Fachhandler/MELAG
Kundendienst.
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Zusatztrocknung ﬁ

Die programmspezifischen Trocknungszeiten gewahrleisten bei einer Beladung wie in diesem Kapitel
beschrieben (siehe Abschnitt Autoklav beladen), eine sehr gute Trocknung des Sterilguts.

Fir schwierige Trocknungsaufgaben kénnen Sie im Menil Einstellungen Uber die Option
Zusatztrocknung die Trocknungszeit eines Programms um 50% verlangern.

Zusatztrocknung

e SPEICHERN

Datum und Uhrzeit g]

Fir eine einwandfreie Chargendokumentation missen Datum und Uhrzeit des Autoklaven richtig
eingestellt sein. Beachten Sie die Zeitumstellung im Herbst und im Friihjahr, da dies nicht automatisch
erfolgt. Stellen Sie Datum und Uhrzeit wie nachfolgend beschrieben ein:

1.
2,

No ok

Wahlen Sie das Menl Einstellungen.

Navigieren Sie bis zur Option Datum & Uhrzeit. Das Display wechselt zum Fenster ,Datum &
Uhrzeit®.

D SFPEICHERN

Wahlen Sie direkt den Parameter, den Sie dndern méchten (Tag, Monat, Jahr bzw. Stunde,
Minute, Sekunde). Der markierte Parameter wird hellblau dargestellt.

Andern Sie (iber die Schaltflachen o und - den jeweiligen Parameterwert.
Wiederholen Sie die Schritte fir alle Parameter, die Sie andern mdchten.

Bestatigen Sie die Anderungen mit SPEICHERN.

Das Display wird nach dem Speichern neu gestartet und wechselt dann automatisch in das Meni
Programme & Tests.
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Helligkeit 4%

Beeemoo

o | SPEICHERN

Uber die Tasten .. und | . &ndern Sie die Helligkeit und damit auch den Kontrast des Displays.

Lautstarke Q

Lautstarke

B e=mccoc @

H SPEICHERN

Uber die Tasten D und D andern Sie die Lautstarke.

-

>

Tastenton einschalten?

Tastenton

Tastenton

o SPEICHERN

Wahlen Sie durch JA oder NEIN, ob bei jedem Driicken einer Schaltflache ein Ton erzeugt werden soll.

Dieser kann jederzeit deaktiviert werden.
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"

Screensaver —2I

Um das Display im Standby-Betrieb zu schonen, kann ein Screensaver aktiviert werden, der eine
fortlaufende Diashow mit einer beliebigen Auswahl an Bildern abspielt.

Um den Screensaver zu aktivieren und Bilder fir die Diashow auszuwéhlen, gehen Sie wie folgt vor:

1.
2.

3.

Waéhlen Sie das Menl Einstellungen.

Navigieren Sie zur Option Screensaver. Das Display wechselt zum Fenster ,Screensaver*.

Screensaver

e WEITER ®

Um ein Bild auszuwabhlen, tippen Sie auf das entsprechende Bild. Der weil’e Rahmen um das
Bild zeigt, welches Bild gerade ausgewabhlt ist. Durch wiederholtes Tippen auf das Bild wird es flr
die Diashow an- bzw. abgewahlt.

Sie erkennen an dem Haken in der rechten unteren Ecke @ ob das Bild fiir die Diashow
ausgewahlt ist.

Um weitere Einstellungen vorzunehmen, driicken Sie auf WEITER. Das Display wechselt in das
nachfolgende Fenster.

Screensaver

= 30 | Min.

L

Aktiviert @

Hier haben Sie die Mdglichkeit, folgende Parameter zu andern:

Bildwechsel bei Diashow:
Gibt an, wie viele Sekunden ein Bild auf dem Display angezeigt wird, bevor die Diashow zum
nachsten Bild wechselt.

Wartezeit:
Gibt an, wie lange das Display im Normalmodus bleibt, bevor die Diashow startet.

Aktiviert: Durch Setzen des Hakens wird der Screensaver aktiviert bzw. durch Entfernen
deaktiviert.

Sie andern die Parameter wie folgt:

1.

Wahlen Sie direkt den Parameter, den Sie andern mdochten.
Der markierte Parameter wird hellblau dargestellt.

Andern Sie (iber die Schaltflichen ““ und L d den jeweiligen Parameterwert.
Bestatigen Sie die Anderung mit SPEICHERN.
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Display ausschalten

Sie kénnen das Display nach einer bestimmten Zeit auch ganz ausschalten. Hierdurch sparen Sie
zusatzlich Energie. Durch Antippen der Displayoberfliche wird das Display wieder angeschaltet.

Display aus

-

Rl
= 30  Min.
30 Min.

--

Label-Printer

Wie Sie einen Label-Printer einrichten, lesen Sie im Folgenden:
1. Wahlen Sie das Meniu Einstellungen.

2. Navigieren Sie zu zur Option Label-Printer. Das Display wechselt zum Fenster ,Label-

Printer“. Wenn zuvor noch kein Label-Printer eingerichtet wurde, ist das Feld ,IP-Adresse” und
-,MAC-Adresse* leer.

Label-Printer (derzeit verwendet)
Label-Printer

\
N bt
e

4973321
IP-Adresse

001341025765D

MAC-A

b SUCHEN =

3. Wahlen Sie SUCHEN, um alle im Praxis-Netzwerk angeschlossenen und verfliigbaren Protokoll-
Drucker in der Liste anzeigen zu lassen.

Einstel

LPRNI2

LPRNI3

LPRNI4

LPRNIS

o  SPEICHERN  [F], >

4. Drucken Sie das Symbol ‘g' um nach allen im Praxis-Netzwerk verfugbaren Label-Printern zu
suchen. Wenn ein oder mehrere Label-Printer im Praxis-Netzwerk verfligbar sind, werden diese
in der Druckerliste angezeigt.

5. Wahlen Sie den gewlinschten Label-Printer aus der Liste aus und bestatigen Sie mit
SPEICHERN.

6. Das Display wechselt wieder zum Fenster ,Label-Printer*.

7. Dricken Sie das Symbol @ um das Mentu zu verlassen.
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8. Wahlen Sie abschlieend im Menl Einstellungen - Protokollierung den Label-Printer
fur die Protokollausgabe aus.

== HINWEIS
Damit eine mit einem Etikett gekennzeichnete Verpackung im Nachhinein leicht einer bestimmten
Charge zugeordnet werden kann, diirfen die Dateinamen der Sterilisierprotokolle auf keinen Fall
umbenannt werden.

— Typ, Seriennummer

MELAG C45 2012045
30.07.2013 / 30.01.2014 |

Sterilisierdatum/Verfallsdatum

Charge 26/05939 |———— Tagescharge/Gesamtchargen
101002 | Benutzer-ID (siehe Abschnitt Benutzerverwaltung auf Seite 41)
(6Jc 5 0P34« 21— Dateiname
Lagerdauer

Nahere Informationen zum Label-Printer MELAprint 60 (z. B. zur Dauer der Lesbarkeit der Etiketten)
finden Sie in der zugehdrigen Bedienungsanweisung.

Protokoll-Drucker

Wenn Sie Sterilisierprotokolle Gber den Protokoll-Drucker MELAprint 42 ausgeben mdchten, missen Sie
diesen einmalig am Autoklav einrichten. Wie Sie einen Protokoll-Drucker einrichten, lesen Sie im
Folgenden:

1. Wabhlen Sie das Menu Einstellungen.

2. Navigieren Sie zur Option Protokoll-Drucker. Das Display wechselt zum Fenster ,Protokoll-

Drucker®. Wenn zuvor noch kein Protokoll-Drucker eingerichtet wurde, ist das Feld ,IP-Adresse”
und ,MAC-Adresse" leer.

Protokoll-Drucker (derzei
Protokoll-Drucker

192.168.40.240

IP-Adresse

000A58004107
M

SUCHEN )

3. Wahlen Sie SUCHEN, um alle im Praxis-Netzwerk angeschlossenen und verfugbaren Protokoll-
Drucker in der Liste anzeigen zu lassen.

PRTI2

PRTI3

PRTI4 |
PRTI5 |

S spEcHERN B, D
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4. Dricken Sie das Symbol ‘Q' um nach allen im Praxis-Netzwerk verfligbaren Protokoll-
Druckern zu suchen. Wenn ein oder mehrere Protokoll-Drucker im Praxis-Netzwerk verfligbar
sind, werden diese in der Druckerliste angezeigt.

5. Wahlen Sie den gewlinschten Protokoll-Drucker aus der Liste aus und bestatigen Sie mit
SPEICHERN.

6. Das Display wechselt wieder zum Fenster ,Protokoll-Drucker*.

Drucken Sie das Symbol @ um das MenU zu verlassen.

8. Wahlen Sie abschlielend im Menil Einstellungen - Protokollierung den Protokoll-
Drucker fiir die Protokollausgabe aus.

Nahere Informationen zum Protokoll-Drucker (z. B. zur Dauer der Lesbarkeit der Protokoll-Ausdrucke
finden Sie in der zugehdrigen Bedienungsanweisung.

Touch-Empfindlichkeit

Empfindlichkeit

e | SPEICHERN

Uber die Tasten und + konnen Sie bestimmen, wie stark der Druck beim Berilihren einer
Schaltflache ausgeibt werden muss, damit ein Ereignis ausgeldst wird.

Energiesparmodus

Soll der Autoklav bei langeren Betriebspausen nicht ausgeschaltet werden, wird er im Energiesparmodus
betrieben werden. Dann verbraucht er nur noch 35 W. So wird die Zeit verkirzt, die der Autoklav benétigt,
um den Doppelmantel-Dampferzeuger nach dem Ausschalten wieder auf die bendétigte Starttemperatur
vorzuheizen.

Im Energiesparmodus kénnen zwei Wartezeiten eingestellt werden:

Wartezeit 1 (W1): Nach einer voreingestellten Wartezeit von 3 Minuten wird der Doppelmantel-
Dampferzeuger nicht mehr beheizt bzw. auf einer Temperatur von 103°C gehalten.

Wartezeit (W2): Nach einer voreingestellten Wartezeit von 25 Minuten (Cliniclave 45) bzw. 40 Minuten
(Cliniclave 45 M) wird der Doppelmantel-Dampferzeuger nicht mehr beheizt. Dementsprechend verlangert
sich die Programmlaufzeit beim nachsten Start in Abhangigkeit von der Lange der Betriebspause um
wenige Minuten, da der Doppelmantel-Dampferzeuger erst wieder auf die bendtigte Starttemperatur
vorgeheizt wird.

Wie Sie den Energiesparmodus einrichten, lesen Sie im Folgenden:
1. Wabhlen Sie das Menl Einstellungen.

2. Navigieren Sie zur Option Energiesparmodus. Das Display wechselt zum Fenster
~Energiesparmodus®.
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_‘_'_'_) SPEICHERN

3. Verfahren Sie in den weiteren Schritten analog zum Abschnitt Datum und Uhrzeit.
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== HINWEIS
Bitte beachten Sie auch die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) und die Hinweise in
der DIN 58946-7.

Vakuumtest

Fihren Sie in folgenden Situationen einen Vakuumtest durch:

» im Routinebetrieb einmal monatlich

» bei der Erstinbetriebnahme

» nach langeren Betriebspausen

» im Fall einer entsprechenden Stérung (z.B. im Vakuumsystem)

Flhren Sie den Vakuumtest mit kaltem und trockenem Autoklav wie folgt durch:
1. Schalten Sie den Autoklav am Netzschalter ein.
2. Wahlen Sie im Menu Programme & Tests den Vakuumtest aus.

3. Dricken Sie START.

Bowie & Dick-Test

Der Bowie & Dick-Test dient dem Nachweis der Dampfdurchdringung von porésen Materialien wie z.B.
Textilien. Sie kdnnen zur Funktionskontrolle routinemafig einen Nachweis fiir die Dampfdurchdringung
durchfiihren. Dafiir verwenden Sie das Testprogramm Bowie & Dick-Test.

Fir den Bowie & Dick-Test werden im Fachhandel verschiedene Testsysteme angeboten. Die Auswertung
erfolgt sofort nach der Sterilisation und der Entnahme des Waschepaketes aus dem Autoklaven. Fihren
Sie den Test nach den Herstellerangaben des Testsystems durch.

Empfohlen wird z. B. das Bowie & Dick Testpaket der Fa. 3M Nr. 1300 oder Lantor Cube™
Autoclave Test.

Fihren Sie den Bowie & Dick-Test taglich wie folgt durch:
1. Schalten Sie den Autoklav am Netzschalter ein.
2. Wahlen Sie im Menl Programme & Tests den Bowie & Dick-Test aus.

3. Dricken Sie START.

W= HINWEIS
Behandlungsindikatorbander weisen von Herstellerchargen durch unterschiedlich lange Lagerung
oder sonstige Einflisse oft eine unterschiedliche Intensitat des Farbumschlages auf.
Ausschlaggebend fiir die Beurteilung des Bowie & Dick Tests ist nicht der mehr oder minder
starke Kontrast des Farbumschlages, sondern die GleichmaRigkeit des Farbumschlages auf dem
Testbogen.
Weisen der Behandlungsstreifen bzw. Behandlungsindikatorbogen einen gleichmafigen
Farbumschlag auf, so ist die Entliftung der Sterilisierkammer einwandfrei.
Sind die Behandlungsindikatorstreifen oder Behandlungsindikatorb6gen im Zentrum des Sterns
unverfarbt oder geringer verfarbt als an ihren Enden, so war die Entliiftung ungentigend. Wenden
Sie sich in diesem Fall an den Kundendienst des Fachhandels/MELAG Kundendienst.
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Helix-Prufkorpersystem MELAcontrol/MELAcontrol PRO

Das Helix-Prifkdérpersystem ist ein Indikator- und Chargenkontroll-System, das die Norm DIN EN 867-5
erfullt. Es besteht aus einem Prufkdrper, der Helix, und einem Indikatorstreifen.

Wenn Sie Instrumente der Kategorie ,Kritisch B” sterilisieren, sollten Sie den MELAcontrol/
MELAcontrol PRO Priifkdrper als Chargenkontrolle jedem Sterilisationszyklus beilegen.

Unabhéangig davon kénnen Sie jederzeit einen Dampfdurchdringungstest mit MELAcontrol/
MELAcontrol PRO im Universal-Programm durchfiihren.

Bei bestimmungsgemaRem Gebrauch des Helix-Prifkorpers kann es zu einer Verfarbung der
Kunststoffoberflache kommen. Diese Verfarbung hat aber keinen Einfluss auf die Funktionsfahigkeit des
Helix-Prifkérpers.

Qualitat des Speisewassers prufen

Der Leitwert des Speisewassers wird automatisch uberwacht. Dennoch sollte der Leitwert jeden Tag vor
Beginn des Routinebetriebs kontrolliert und ab einem Leitwert von 15 pS/cm die Mischbettharzpatrone der
Wasseraufbereitungs-Anlage getauscht werden. Denn erst ab einem Leitwert von 20 uS/cm wird
automatisch eine Warnmeldung auf dem Display angezeigt.

W~ HINWEIS
Wenn der Autoklav trotz Warnmeldung ab einem Leitwert von 20 uS/cm weiter betrieben wird,
sollte zur Kontrolle des Dampfes auf nicht kondensierbare Gase (NKG) jeder Charge ein Helix-
Priufkérper beigelegt werden. Bei 35 uS/cm wird eine Fehlermeldung am Display angezeigt.
Der weitere Betrieb ist dann nicht mehr mdglich.

Validierung

Entsprechend der DIN EN 17665 und der DIN 58946-7 sollte eine Validierung im Rahmen der
Sterilisationsprozesse vor Aufnahme des Routinebetriebs am Autoklaven erfolgen.

Erneute Beurteilung (Revalidierung)

Die DIN EN 17665 und DIN 58946-7 empfiehlt eine erneute Beurteilung (Revalidierung) in regelmafigen
Abstanden nach 1-2 Jahren.
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Reinigen

Turdichtung, Kessel, Kesseldichtflache, Aufnahmegestell, Tabletts

Untersuchen Sie den Kessel einschliellich Tirdichtung und Kesseldichtflache und das Aufnahmegestell
fur die Beladung einmal wochentlich auf Verunreinigungen, Ablagerungen oder Beschadigungen. Wenn
Sie Verunreinigungen feststellen, ziehen Sie die vorhandenen Tabletts oder Kassetten und das
Aufnahmegestell nach vorn aus dem Kessel heraus. Reinigen Sie die verunreinigten Teile.

Beachten Sie bei der Reinigung von Kessel, Aufnahmegestell fir die Beladung, Kesseldichtflache und
Turdichtung Folgendes:

Schalten Sie den Autoklav vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
Vergewissern Sie sich, dass der Kessel nicht heil} ist.

Verwenden Sie ein weiches und fusselfreies Tuch.

Verwenden Sie chlor- und essigfreie Reinigungsmittel.

vV v vy

Tranken Sie zuerst das Tuch mit Reinigungsalkohol oder Spiritus und versuchen Sie die
Verunreinigung mit diesem abzuwischen.

» Verwenden Sie nur bei hartnackigen Verschmutzungen an Kessel, Halterung oder Kesseldichtflache
ein mildes Edelstahlputzmittel, dessen ph-Wert zwischen 5 und 8 liegt.

Verwenden Sie fir die Reinigung der Tirdichtung neutrale Flissigreinigungsmittel.
Es durfen keine Reinigungsmittel in die Rohrleitungen gelangen, die vom Autoklavenkessel abgehen.
Verwenden Sie keine harten Gegenstande wie Topfreiniger aus Metall oder Stahlbirsten.

ACHTUNG

Oberflachen kénnen durch unsachgemaBe Reinigung zerkratzt, beschadigt und
Dichtungsflachen undicht werden. Schmutzablagerungen und Korrosion in der
Sterilisierkammer wiirden begiinstigt.

B Beachten Sie unbedingt die Hinweise zum Reinigen der betreffenden Teile.

Gehauseteile

Reinigen Sie die Gehauseteile bei Bedarf mit neutralen Fliissigreinigern oder Spiritus.

® ACHTUNG

Oberflachen kénnen durch unsachgemaBe Reinigung zerkratzt, beschadigt und
Dichtungsflachen undicht werden. Schmutzablagerungen und Korrosion in der
Sterilisierkammer wiirden begiinstigt.

B Beachten Sie unbedingt die Hinweise zum Reinigen der betreffenden Teile.

Umkehr-Osmose-Anlage MELAdem 56/MELAdem 56 M

Um rechtzeitig eine Wartung der Wasseraufbereitungs-Anlage zu ermdglichen, wird der Leitwert
automatisch vor jedem Programmablauf im Autoklav gemessen. Bei schlechter Wasserqualitat wird in der
Anzeige des Autoklaven die Meldung ,Speisewasserqualitidt schlecht” ausgegeben, ein

Programmstart ist jedoch noch méglich. Sinkt die Wasserqualitat weiter, wird in der Anzeige des
Autoklaven die Meldung ,Wasserqualitdt unzureichend‘ ausgegeben. Ein Programmstart ist dann

nicht mehr mdglich. Auflerdem kann im Standby-Modus im Meni Programme und Tests eine
Leitwertmessung durchgefiihrt werden.

Weitere Hinweise und eine detaillierte Wartungsanweisung finden Sie in der Bedienungsanweisung der
Wasseraufbereitungs-Anlage.
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Fleckenbildung vermeiden

Nur wenn Sie die Instrumente vor der Sterilisation richtig reinigen, vermeiden Sie, dass sich Rickstande
von der Beladung oder Instrumentenaufbereitung unter dem Dampfdruck wahrend der Sterilisation 16sen.
Geldste Schmutzreste kdnnen die Filter, Disen und Ventile des Autoklaven verstopfen und sich als
Flecken und Ablagerungen auf den Instrumenten und im Kessel absetzen (siehe Seite 17, Sterilisiergut
vorbereiten).

Alle Dampf fuhrenden Teile des Autoklaven bestehen aus nicht rostenden Materialien. Das schlief3t eine
durch den Autoklav verursachte Rostbildung aus. Sollten Rostflecke auftreten, handelt es sich um
Fremdrost.

Bei falscher Instrumentenaufbereitung kann Rostbildung selbst an Edelstahlinstrumenten namhafter
Hersteller auftreten. Oft genligt schon ein einziges Rost absonderndes Instrument, um auf den anderen
Instrumenten oder im Autoklav Fremdrost entstehen zu lassen.

Entfernen Sie Fremdrost mit chlorfreien Edelstahlputzmitteln vom Instrumentarium (siehe Abschnitt
Reinigen) oder geben Sie die beschadigten Instrumente an den Hersteller zur Aufarbeitung.

Turspindel fetten

Fetten Sie die Turspindel in regelmaRigen Abstanden von drei Monaten wie folgt:
1. Reinigen Sie die Spindel mit einem fusselfreien Tuch.

2. Geben Sie in die Verschlussmutter in der Autoklaventir sowie auf die Verschlussspindel jeweils
eine fingernagelgrof3e Menge (ca. 0,5 ml) des mitgelieferten Gleitfetts.

Filter am Gehausellfter wechseln

Tauschen Sie den Filter am Liftergehduse an der Bodenwanne bei entsprechender Meldung am Display
bzw. spatestens nach einem halben Jahr aus.

Wartung
!
[ ]

ACHTUNG

Bei Fortsetzen des Betriebs trotz Wartungsmeldung konnen Funktionsstérungen am
Autoklav auftreten.

B Lassen Sie die Wartung nur von geschulten Kundendiensttechnikern bzw. Technikern des
Fachhandels durchfiihren. Wenden Sie sich hierfir an lhren Fachhandler oder den MELAG
Kundendienst in lhrer Nahe.

B Halten Sie die vorgegebenen Wartungsabstande ein.

Fir die Werterhaltung und den zuverldssigen Praxisbetrieb des Autoklaven ist eine regelmafiige Wartung
unerlasslich.

Bei einer Wartung werden alle funktions- und sicherheitsrelevanten Bauteile und elektrischen
Einrichtungen Uberprift und, wenn notwendig, ersetzt. Die Wartung wird nach der Wartungsanweisung,
die fir diesen Autoklaven relevant ist, durchgefihrt.

Lassen Sie die Wartung jahrlich oder nach je 4000 Programmzyklen vornehmen.
Der Autoklav gibt zum gegebenen Zeitpunkt eine Wartungsmeldung aus.

W= HINWEIS ZUR BETRIEBSSICHERHEITSVERORDNUNG
Nach der BetrSichV §15 sind Betreiber von Druckgeraten (wie Autoklaven) dazu verpflichtet, ihr
Gerat auf ordnungsgemalfen Zustand Uberpriifen zu lassen. Dazu stellen wir Ihnen auf unserer
Internetseite einen entsprechenden Leitfaden zum Download bereit. Dieser zeigt Ihnen unsere
Empfehlung, welche Bauteile, in welchen Zeitabstanden zu Gberprifen sind.
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Sterilisierhaufigkeit

Pausenzeiten zwischen einzelnen Programmen sind nicht erforderlich, da die Sterilisierkammer permanent
auf Temperatur gehalten wird. Nach Ablauf bzw. Abbruch der Trocknungszeit und Entnahme des
Sterilguts kénnen Sie den Autoklav sofort neu beladen und ein Programm starten.

Betriebspausen
Dauer der Betriebspause MaBnahme
zwischen zwei Sterilisationen . Tur geschlossen halten, um Energie zu sparen

(Doppelmantel-Dampferzeuger wird fortlaufend beheizt)

] Energiesparmodus entsprechend einstellen, siehe Kapitel 6
— Einstellungen

langere Pausen, z. B. Uber Nacht = Autoklav ausschalten

oder am Wochenende = Tur anlehnen, um ein Festkleben der Tirdichtung

vorzubeugen
= Kaltwasserzulauf zudrehen

= Wenn vorhanden, Wasserzulauf der
Wasseraufbereitungsanlage zudrehen

langer als zwei Wochen ] Vakuumtest durchfiihren

] Danach eine Leersterilisation im Schnell-Programm S
durchfiihren (siehe Seite 50, Kapitel 7 —
Funktionspriifungen).

Flhren Sie nach Pausen in Abhangigkeit von der Pausendauer die unter Kapitel 7 —
Funktionspriifungen beschriebenen Prifungen durch.

AuBerbetriebsetzung

Wenn Sie den Autoklav fiir eine langere Pause, z.B. wegen Urlaub, auer Betrieb setzen mdchten, gehen
Sie wie folgt vor:

1. Entleeren Sie den Doppelmantel-Dampferzeuger.
2. Schalten Sie den Autoklav am Netzschalter aus.

3. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
4

Drehen Sie den Wasserhahn des Kaltwasserzulaufs und, wenn vorhanden, den Wasserzulauf der
Wasseraufbereitungs-Anlage zu.

5. Warten Sie bis der der freie Auslauf sich automatisch entleert hat.

Transport

Beachten Sie beim Tragen des Autoklaven Folgendes:

» Tragen Sie den Autoklaven nur zu viert. In Ausnahmefallen kann der Cliniclave 45 auch zu zweit
getragen werden. Bitte beachten Sie die entsprechenden Vorschriften lhrer Berufsgenossenschaft.

» Verwenden Sie fir das Tragen des Autoklaven die Tragegriffe von MELAG und montieren Sie diese
an den vorgesehenen Stellen am Autoklav. Die Tragegriffe konnen in der daflr vorgesehenen
Halterung im Unterschrank aufbewahrt werden.

» Beachten Sie, dass der Abstand zwischen Bodenplatte des Autoklaven und Aufstellflache gering ist.
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ACHTUNG

Zu schweres Heben und Tragen kann zu Wirbelsdulenschaden fiihren. Nichtbeachtung der
Hinweise kann auch zu Quetschungen fiihren.

B Beachten Sie unbedingt die Hinweise zum Transport.

Transport innerhalb der Praxis

Beachten Sie fiir den Transport des Autoklaven innerhalb eines Raumes oder innerhalb der Praxis
Folgendes:

» Warten Sie nach dem Ausschalten, bis das Manometer fiir die Druckanzeige des Doppelmantel-
Dampferzeugers (Seite 10, Abb. 1/(18)) null Bar anzeigt, bevor Sie den Autoklav bewegen.

Netzstecker ziehen, Autoklav abkiihlen lassen.

SchlieRen Sie den Wasserzulauf und entfernen Sie die Schlauchanschliisse am Boden des
Autoklaven.

» Wenn Sie das Aufnahmegestell und die Tabletts oder Kassetten beim Transport im Kessel belassen
modchten, schiitzen Sie die Oberflache der Tirronde. Legen Sie dazu z.B. ein Stiick Schaumstoff oder
Noppenfolie zwischen Turronde und Aufnahmegestell.

» SchlieRen Sie die Tur des Autoklaven, bevor Sie ihn bewegen.

Bewegen Sie den Autoklaven mit Unterschrank nur zu Wartungszwecken im Bereich des
Aufstellungsortes.

» Uberfahren Sie keine unebenen Bodenbelége oder Tirschwellen.

Transport uber groRere Distanz, Versand
Beachten Sie fur den Transport z.B. bei einem Umzug oder Versand des Autoklaven Folgendes:

» Fir den Transport Uber eine grofRere Distanz und/oder bei Frostgefahr und/oder fiir den Versand
muss eine autorisierte Person den Autoklav nach Anweisung vorbereiten und den Doppelmantel-
Dampferzeuger sowie den Behalter des freien Auslaufs vollstéandig leeren (siehe Doppelmantel-
Dampferzeuger entleeren).

» Rollen Sie den Autoklav mit Unterschrank nicht Uber gréf3ere Distanzen. Platzieren Sie den
Unterschrank zuerst einzeln am Aufstellort und setzen Sie anschlieRend den Autoklaven auf den
Unterschrank.

ACHTUNG

Zu schweres Heben und Tragen kann zu Wirbelsdulenschaden fiihren. Nichtbeachtung der
Hinweise kann auch zu Quetschungen fiihren.

B Beachten Sie unbedingt die Hinweise zum Transport.

Doppelmantel-Dampferzeuger entleeren

Sie haben die Moglichkeit, das Wasser im Doppelmantel-Dampferzeuger ganz einfach Gber das
Programm Entleeren abzulassen.

Dafir wird der Autoklav einmalig aufgeheizt und Druck im Doppelmantel aufgebaut, damit das Wasser
vollstéandig aus dem Doppelmantel-Dampferzeuger entfernt werden kann.

Schalten Sie den Autoklav dann im Programmende-Bild ,Entleerung beendet” aus, damit der Autoklav
nicht wieder Wasser in den Doppelmantel speist.

Wiederinbetriebnahme nach Ortswechsel

Bei der Wiederinbetriebnahme nach einem Ortswechsel des Autoklaven verfahren Sie wie bei einer
Erstinbetriebnahme (siehe Kapitel 2 — Erste Schritte).
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Sterilisationsverfahren

Der Autoklav sterilisiert auf der Grundlage des fraktionierten Vakuumverfahrens. Dieses gewahrleistet die
vollstdndige und effektive Benetzung bzw. Durchdringung des Sterilisiergutes mit Sattdampf. Mit diesem
Verfahren ist die Sterilisation aller in einer Arztpraxis oder Klinik vorkommenden Beladungen maglich.

Fuir die Erzeugung des Sterilisierdampfes nutzt der Autoklav einen separaten Dampferzeuger, der mit
einem Doppelmantel um die Sterilisierkammer herum kombiniert ist. Dort steht nach dem Aufheizen
permanent Dampf zur Verfigung. Die Wande der Sterilisierkammer haben dadurch eine definierte
Temperatur. Optimierte Gesamtbetriebszeit.

Die Trocknung des Sterilisiergutes erfolgt durch das Vakuum (Vakuumtrocknung).
So erhalten Sie auch bei verpacktem Sterilisiergut optimale Trocknungsergebnisse.

Art der Speisewasserversorgung

Der Autoklav arbeitet mit einem Speisewasser-Einweg-System. Das heil’t, dass er flr jeden
Sterilisiervorgang frisches Speisewasser verwendet. Die Qualitéat des Speisewassers wird uber eine
integrierte Leitwertmessung permanent Uiberwacht. So werden Flecken auf Instrumenten und eine
Verschmutzung des Autoklaven — eine sorgfaltige Instrumentenvorbereitung vorausgesetzt — verhindert.

Interne Prozessuiberwachung

Der Autoklav arbeitet mit einer elektronischen Parametersteuerung. Damit optimiert der Autoklav die
Gesamtbetriebszeit eines Programms in Abhangigkeit der Beladung.

Der Autoklav (iberpriift jederzeit Druck und Temperatur in der Sterilisierkammer und lasst ein Offnen der
Tiir bei Uberdruck im Kessel nicht zu. Der motorgetriebene automatische Tiirverschluss éffnet die Tir
langsam durch Drehen der Verschlussspindel und halt die Tir, wahrend sie 6ffnet. Selbst bei
Druckunterschieden wiirde bis zum vollstéandigen Offnen der Tiir ein Druckausgleich stattfinden.

Menge und Qualitat des Speisewassers werden gepruft.

In der Elektronik des Autoklaven ist ein Prozessbeurteilungssystem integriert. Es vergleicht wahrend eines
Programms solche Prozessparameter wie Temperaturen, Zeiten und Driicke untereinander. Es Giberwacht
die Parameter hinsichtlich ihrer Grenzwerte bei Ansteuerung und Regelung und gewahrleistet eine sichere
und erfolgreiche Sterilisation.

Ein Uberwachungssystem priift die Geratekomponenten des Autoklaven hinsichtlich ihrer
Funktionstlchtigkeit und ihres plausiblen Zusammenspiels.

Fur die Registrierung der Prozessdaten ist das unabhangige Registriergerat (URG) zusténdig. Die
Prozessdaten werden vollkommen unabhangig von der Steuerung ermittelt und im Protokoll dokumentiert.

Wenn ein oder mehrere Parameter festgelegte Grenzwerte Uberschreiten, gibt der Autoklav Warnhinweise
oder Stérungsmeldungen aus und bricht, wenn nétig, das Programm ab. Beachten Sie nach einem
Programmabbruch die Hinweise auf dem Display.

Automatische Notabschaltung

Der Autoklav verfugt Giber eine automatische Notabschaltung, d.h. der Autoklav schaltet sich automatisch
aus, wenn das interne Prozessbeurteilungssystem eine Stérung erkannt hat, die eine besondere
Gefahrensituation darstellt.

Erst wenn die Stérung behoben wurde, kann der Autoklav wieder eingeschaltet werden.
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Programmablaufe

Ein Programm |auft in drei Phasen ab. Nach dem Start eines Programms kénnen Sie den Programmablauf

am Display verfolgen. Es werden Kammertemperatur und —druck sowie die Dauer bis zum Sterilisations-
bzw. Trocknungsende angezeigt.

Reguléres Sterilisierprogramm

Programmphase

Beschreibung

1. Entliftungsphase

In der Entluftungsphase wird wiederholt Dampf in die Sterilisierkammer
eingeleitet, so dass ein Uberdruck entsteht. AnschlieRend wird das
Gemisch aus Luft und Dampf wiederholt mehrfach abgesaugt.
(Fraktioniertes Vakuumverfahren)

2. Aufheizphase

Nach der Entliftungsphase schlief3t sich die Aufheizphase an. Durch
fortlaufende Dampfeinleitung in den Kessel steigen der Druck und die
Temperatur, bis die Sterilisierparameter erreicht sind.

3. Sterilisierphase

Nach Erreichen der Sterilisierparameter Druck und Temperatur beginnt
die Sterilisierphase. Die Sterilisierzeit wird am Display angezeigt. Am
Ende der Sterilisierphase erfolgt ein Druckablass.

4. Trocknungsphase

Nach dem Druckablass beginnt die Trocknungsphase. Am Ende eines
Programms wird der Kessel Uiber den Beliftungsfilter mit steriler Luft an
den Umgebungsdruck angeglichen.

5. Bellften Am Ende eines Programms wird der Kesseldruck dem
Umgebungsdruck angeglichen. Eine entsprechende Displaymeldung
Bellften wird angezeigt
Vakuumtest
Programmphase Beschreibung

1. Evakuierung

Der Kessel wird evakuiert, bis der Druck fur den Vakuumtest erreicht ist.

2. Ausgleichszeit

Es folgt eine Ausgleichszeit von fuinf Minuten.

3. Messzeit

Die Messzeit betragt zehn Minuten. Innerhalb dieser Messzeit wird der
Druckanstieg im Kessel gemessen. Der Evakuierungsdruck und die
Ausgleichszeit bzw. Messzeit werden auf dem Display angezeigt.

3. Bellften

Nach Ablauf der Messzeit wird der Kessel beliftet.

Anschlielend wird die Meldung mit Angabe der Leckrate auf dem Display
angezeigt. Sollte die Leckrate zu hoch sein, d.h. tber 1,3 mbar, zeigt das
Display an, dass der Vakuumtest nicht bestanden wurde.

4. Testende

Auf dem Display werden das Testergebnis, die Chargennummer, die Anzahl
der Gesamtchargen sowie die Leckrate angezeigt.
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Mitteilungen

Nicht alle Meldungen, die auf dem Display erscheinen, sind Stérungsmeldungen. Warnhinweise und
Stérungsmeldungen werden mit einer Ereignisnummer am Display angezeigt. Diese Nummer dient zur
Identifizierung.

Warnhinweise

Wenn notwendig, werden Warnhinweise angezeigt. Diese beinhalten Handlungsanweisungen fiir Sie.
Warnhinweise sind keine Storungsmeldungen. Sie helfen Ihnen, den stérungsfreien Betrieb
sicherzustellen und unerwiinschte Zustande zu erkennen. Beachten Sie diese Warnhinweise rechtzeitig,
um Stérungen zu vermeiden.

Storungsmeldungen

Wenn der sichere Betrieb oder die Sterilisiersicherheit nicht gewahrleistet sind, werden
Stérungsmeldungen angezeigt.

Diese kdnnen kurz nach Einschalten des Autoklaven oder wahrend eines Programmablaufs auf dem
Display erscheinen. Wenn wahrend eines Programmlaufs ein Fehler auftritt, wird das Programm
abgebrochen.

A GEFAHR

Wenn ein Programm vor der Trocknung abgebrochen wird, ist die Beladung unsteril.
Dies gefdahrdet die Gesundheit Ihrer Patienten und des Praxisteams.

B Verpacken Sie ggf. neu und wiederholen Sie die Sterilisation fir das betreffende
Sterilisiergut.

Bevor Sie den Kundendienst anrufen

Befolgen Sie die Handlungsanweisungen, die im Zusammenhang mit einem Warnhinweis oder einer
Stérungsmeldung am Display des Autoklaven angezeigt werden. AulRerdem finden Sie in der
nachfolgenden Tabelle die wichtigsten Ereignisse. Zu den Ereignissen sind mogliche Ursachen und
entsprechende Bedienhinweise aufgelistet.

Sollten Sie das betreffende Ereignis nicht in der unten aufgefiihrten Tabelle finden oder lhre Bemiihungen
nicht zum Erfolg fihren, wenden Sie sich an lhren Fachhandler oder an den autorisierten MELAG
Kundendienst in lhrer Nahe. Um lhnen helfen zu kbnnen, halten Sie die Seriennummer lhres Autoklaven
und eine detaillierte Fehlerbeschreibung bereit.

Folgende Situationen kdnnen nach langeren Pausen auftreten:

Allgemeine Ereignisse

Ereignis Mogliche Ursache Was Sie tun kdnnen

Leitwert zu hoch Speisewasser schlecht Wechseln Sie das Speisewasser bzw. das
Mischbettharz bei einer Wasseraufbereitungs-
Anlage

Tir wird trotz laufendem | Anhaften der Tlrdichtung Schalten Sie den Autoklav aus und ziehen Sie

Motor nicht gedffnet an der Dichtflache kraftig an der Tir, um sie zu 6ffnen.
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Ereignis

Mogliche Ursache

Was Sie tun konnen

Schlechte

Die Trocknung hangt, neben

Trocknungsergebnisse | einer ordnungsgemalfen

Geratefunktion, entscheidend
von der richtigen Aufstellung
und Beladung des Autoklaven
ab.

] Kontrollieren Sie die korrekte Aufstellung
des Autoklaven. Der Autoklav muss
waagerecht stehen.

] Kontrollieren Sie die korrekte Verlegung
des Abwasserschlauches. Dieser muss mit
stetigem Gefalle sackfrei und ohne Knicke
verlegt und in dem Spannschlitten im
Unterschrank gespannt worden sein.

] Der Boden der Sterilisierkammer muss frei
sein. Entfernen Sie gegebenenfalls
heruntergefallene Instrumente, Filterpapier
oder ahnliches.

] Achten Sie auf die richtige Beladung des
Autoklaven. Uberladen Sie den Autoklav
nicht. Achten Sie darauf, dass Textilien
keinen direkten Kontakt mit Kesselwand
und Boden haben.

] Nutzen Sie die Option
Zusatztrocknung.

Ereignis | Mogliche Ursachen Was Sie tun kdnnen

-Nr.

61 Wasserzulaufthahn zur Wasser- Wasserzulaufhahn zur Wasser-Aufbereitungs-
Aufbereitungs-Anlage nicht offen Anlage 6ffnen

63 Mischbettharz in der Wasser- Mischbettharzpatrone der Wasser-

64 Aufbereitungs-Anlage ist erschopft Aufbereitungs-Anlage austauschen

65

67 Wasserablauf nicht gewahrleistet Abwasserschlauch kontrollieren, Wasserablauf

68 ermoglichen, Spllensiphon kontrollieren

72 Die Speisewasserqualitat nimmt ab Sie kénnen noch alle Arbeiten mit dem Autoklav

73 (>20 uS/cm), durchfiihren und sollten baldmdglichst die

74 Mischbettharz bald erschopft Mischbettharzpatrone austauschen

75

76 siehe Ereignis 67

102 Abgeknickter oder mit grofien Senken Abwasserschlauch kontrollieren, dieser muss mit
verlegter Abwasserschlauch stetigem Gefalle und sackfrei verlegt sein

113 Autoklav wurde wahrend eines laufenden | Autoklav nicht bei laufendem Programm am
Programms ausgeschaltet, Netzschalter ausschalten,
Netzsteckerverbindung nicht vollstandig Gebaudeseitige Installation prufen,
hergestellt, Autoklav an einem separaten Stromkreis
Netzstecker wurde gezogen, betreiben
Stromausfall in der Geb&audeversorgung

116 Maximal zulassige Differenz zwischen Bei wiederholtem Auftreten Fachhandler
theoretischer Temperatur und der am benachrichtigen.
Temperatursensor 1 (AINO1) gemessenen
Temperatur zu grofR

117 Temperatursensor 1 oder 2 defekt, Bei wiederholtem Auftreten Fachhandler
Temperatur-Differenz zu grof3 benachrichtigen.

118 Uberschreitung der maximal zuldssigen Bei wiederholtem Auftreten Fachhandler
Sterilisiertemperatur an Temp.-Sensor 1 benachrichtigen.
(AINO1)

119 Unterschreitung der minimal zuldssigen Bei wiederholtem Auftreten Fachhandler
Sterilisiertemperatur an Temp.-Sensor 1 benachrichtigen.
(AINO1)

123 Umgebungstemperatur zu hoch, Aufstellhinweise beachten,

124 eingebauter Autoklav bekommt keine oder |Beladung kontrollieren, Hinweise zum Beladen

125 zu wenig Kihlluft, Autoklav ist Gberladen, beachten
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Ereignis | Mogliche Ursachen Was Sie tun kénnen
-Nr.
126 Autoklav wurde ohne Aufnahmegestell
betrieben, so dass z.B. das Waschepaket
direkten Kontakt mit der Kammer hat und
groRe Mengen Kondensat aufsaugt.
128 siehe Ereignis 102
129 Autoklav Gberladen, Beladung kontrollieren,
schlechte Netzversorgung (unterdimensi- Netzversorgung prifen
onierte Hausinstallation zur Steckdose,
schadhafte Steckdose, mehrere Geréate an
einer Steckdose bzw. Absicherung)
134 siehe Ereignis 123
135 Kaltwasserzulauf nicht gedffnet, Zulauf fur Kaltwasser offnen,
Wasserzulaufschlauch abgeknickt, Kaltwasserzulaufschlauch priifen,
Absperrhahn im Keller abgestellt bzw. Filter | Absperrhahn fir Hauswasseranschluss prifen
im Keller verstopft, bzw. priifen lassen,
wenn vorhanden: Leckmelder Netzgerat des Leckmelders (Wasserstopps) aus
(Wasserstopp) ohne Funktion der Steckdose ziehen und nach 30 Sekunden
wieder einstecken; Schaltgerdusch am
Leckwasserventil (schwarzer Kasten am
Wasserhahn) muss horbar sein
136 Umgebungstemperatur zu hoch, Aufstellbedingungen beachten,
Luftungsschlitze verdeckt, Minimaler Sei- | Tir schlieRen
tenabstand nicht eingehalten,
Tir steht permanent offen
175 ACOUT1-Hauptheizung bzw. ACOUT2- 1. Riickstellknopf Uberhitzungsschutz RHK 1
176 Regelheizung, elektrische Versorgung (Abb. 1/(14)) wieder hineindriicken,
unterbrochen; Ereignis 175 und 176 2. Stérungsmeldung quittieren, 3. Autoklav aus-
kénnen im Wechsel auftreten. und wieder einschalten 4. Sterilisation fortsetzen
bzw. eine Leersterilisation durchfiihren.
183 siehe Ereignis 123
192 Hinweis auf nachfolgenden Spilvorgang Wasserversorgung der Wasser-Aufbereitungs-
Anlage sicher stellen
231 CF-Card nicht gesteckt CF-Card in Kartenschacht stecken und Vorgang
wiederholen
239 CF-Card ist voll Am Computer Protokolle aus Monatsverzeichnis
in neu zu erstellende Verzeichnisse verschieben.
248 Restfeuchte im Kessel oder Vakuumtest Vakuumtest wiederholen, wenn Autoklav kalt,
mit Beladung gestartet trocken und leer ist
351 Seit der Erstinbetriebnahme oder seit der | Kundendienst/Fachhandler anrufen und
letzten Wartung ist ein Jahr vergangen Wartungstermin vereinbaren;
oder es wurden 4000 Sterilisierprogramme | Autoklav lasst sich weiterhin starten
absolviert
377 Es wurde versucht, ein Protokoll Uber den | Protokoll-Drucker anschlieRen
Protokoll-Drucker auszugeben, aber es ist
kein Protokoll-Drucker angeschlossen
386 Interner Protokollspeicher ist fast voll Lesen Sie den internen Protokollspeicher auf ein
Speichermedium Ihrer Wahl Gber das Menl
Protokolle aus
387 Interner Protokollspeicher ist fast voll Lesen Sie den internen Protokollspeicher (fiir
Storprotokolle) auf ein Speichermedium lhrer
Wahl Uber das Menl Protokolle aus
394 Im Menl Einstellungen > Stecken Sie eine CF-Card in den Kartenschacht

Protokollierung ist Sofortausgabe
aktiviert, und CF-Card ist als
Ausgabemedium gewahlt, ist aber bisher
nicht gesteckt.

und driicken Sie JA, wenn Sie jetzt die noch
nicht ausgegebenen Protokolle auf CF-Card
ausgeben mochten.
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Ereignis | Mogliche Ursachen Was Sie tun kénnen

-Nr.

395 Im Menl Einstellungen > Schlieflen Sie den Protokoll-Drucker an und
Protokollierung ist die Sofortausgabe | driicken Sie JA, wenn Sie jetzt die noch nicht
aktiviert und der Protokoll-Drucker als ausgegebenen Protokolle drucken méchten.
Ausgabemedium ausgewahlt, ist aber
bisher nicht angeschlossen.

396 Im Menili Einstellungen > Driicken Sie JA, wenn Sie jetzt die noch nicht
Protokollierung ist die Sofortausgabe |auf den Computer tbertragenen Protokolle
aktiviert und der Computer als ausgeben mochten.

Ausgabemedium ausgewahlt, ist aber
bisher nicht angeschlossen bzw.
eingeschaltet.

408 siehe Ereignis 135

414 Abgeknickter Abwasserschlauch, Abwasserschlauch auf Knicke oder Quetschung
Autoklav ist Gberladen, kontrollieren;

Autoklav wurde ohne Aufnahmegestell Maximale Beladungsmengen beachten;
betrieben, so dass z.B. das Waschepaket | Aufnahmegestell verwenden;

direkten Kontakt mit der Sterilisierkammer | Kontrolle auf Verpackungsreste in der
hat und grofle Mengen Kondensat Sterilisierkammer

aufsaugt. Dieses Kondensat verdampft

beim Evakuieren und bildet groRe Mengen

an Dampf;

Kuhlluftansauglécher in der Bodenplatte

sind durch z.B. angesaugtes Papier

verdeckt

428 Abgeknickter Abwasserschlauch, Abwasserschlauch auf Knicke oder Quetschung

439 Schlechte Installation (mehrere Gerate an | kontrollieren,
einem Spllensiphon, Abwasserschlauch Kontrolle auf Verpackungsreste in der
mit groRen Senken) Sterilisierkammer
Verpackungsreste verstopfen
Druckablassfilter in Sterilisierkammer

433 Maximal zulassige Differenz zwischen Bei wiederholtem Auftreten Fachhandler
theoretischer Temperatur und der am benachrichtigen.

Temperatursensor 2 (AINO2=Display)
gemessenen Temperatur zu grof3

434 Uberschreitung der maximal zulassigen Bei wiederholtem Auftreten Fachhandler
Sterilisiertemperatur an Temp.-Sensor 2 benachrichtigen.

(AINO2=Display)

435 Unterschreitung der minimal zulédssigen Bei wiederholtem Auftreten Fachhandler
Sterilisiertemperatur an Temp.-Sensor 2 benachrichtigen.

(AINO2=Display)

457 Das Datum oder die Uhrzeit wurde nicht Einstellungen fiir Datum und Uhrzeit Gberprifen
korrekt eingestellt. und gegebenenfalls neu einstellen.

458 Das Datum oder die Uhrzeit wurde nicht Autoklav vor Aktivieren der Startzeitvorwahl
korrekt eingestellt. Der Autoklav war zum einschalten und ggf. die Einstellungen fiir Datum
Zeitpunkt der Startzeitvorwahl und Uhrzeitkontrollieren
ausgeschaltet.

488 Das Datum oder die Uhrzeit wurde nicht Die Einstellungen fiir Datum und Uhrzeit
korrekt eingestellt. Uberprifen und gegebenenfalls neu einstellen

489 Filter des Lufters in der Bodenplatte Filter des Lufters in der Bodenplatte wechseln.

490 moglicherweise zugesetzt.

491
Die Umgebungstemperatur ist zu hoch. Fir ausreichende Bellftung und Kiihlung des

Betriebsraumes sorgen. Klimaanlage bzw.
Beliiftungsanlage prifen lassen.

495 Der Zulaufhahn ist geschlossen. Zulaufhahn 6ffnen und den Zulaufschlauch auf

496 Der Zulaufschlauch ist geknickt. Knicke kontrollieren

499 Zu wenig Speisewasser im Drucktank der | Den Druck am Manometer des Drucktanks der

500 Wasseraufbereitungs-Anlage Wasseraufbereitungs-Anlage prifen. Dieser

muss mindestens 2,5 bar (roter Strich) sein.
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Ereignis | Mogliche Ursachen
-Nr.

Was Sie tun kdonnen

Andernfalls warten Sie, bis die
Wasseraufbereitungs-Anlage ausreichend
Speisewasser nachproduziert hat.

Schlduche der Wasseraufbereitungs-Anlage auf
Knicke kontrollieren

541 Die Vakuumpumpe erhélt iber MV
Kihlwasser zu wenig Kiihlwasser

Wasserhahn vollstandig 6ffnen. Verstopfter
Zentralfilter im Keller. Abgeknickter
Zulaufschlauch.

543 Abflussstrecke blockiert

Abwasserschlauch auf Knicke kontrollieren
Siphon auf Verstopfungen kontrollieren

595 Verpackungsreste oder Verschmutzungen
596 in den Kesselstutzen

Das Innere der Sterilisierkammer auf
Verpackungsreste oder Verschmutzungen
kontrollieren; in der Sterilisierkammer befindliche
Kesselstutzen diirfen nicht verdeckt sein.

Manuelle Tur-Notoffnung

Um die Tur im Notfall, z.B. bei Stromausfall 6ffnen zu kdnnen, kann die Tir wie folgt manuell gedffnet

werden:

1. Wenn der Autoklav noch eingeschaltet ist, schalten Sie ihn am Netzschalter aus.

2. Um die Abdeckkappe fiir die Tir-Not-Offnung zu entfernen, driicken Sie die Abdeckkappe auf der
zur Turmitte liegenden Seite hinein, d.h. bei einer Tir mit Rechtsanschlag auf der rechten Seite,
bei einer Tur mit Linksanschlag auf der linken Seite der Abdeckkappe.

3. Hebeln Sie die Abdeckkappe schrig aus der Offnung, beachten Sie dabei die Haltelaschen.
1

4. Stecken Sie den im Lieferrumfang enthaltenen 10 mm Inbusschlissel in die Verschlussmutter
hinter der Offnung. Der Inbusschlissel kann in der speziell dafiir vorgesehenen Halterung im

Unterschrank aufbewahrt werden.

5. Drehen Sie den Inbusschliissel zum Offnen der Tiir gegen den Uhrzeigersinn.

6. Entfernen Sie den Inbusschliissel nach dem Offnen wieder und setzen die Abdeckkappe wieder

ein.
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A GEFAHR

Beim Offnen der Tiir kann heilRer Wasserdampf aus der Sterilisierkammer austreten, z.B. wenn
dies wahrend eines laufenden Programmes oder kurz unmittelbar nach Programmende
notwendig ist.

Verbrennungsgefahr!

B Im Falle, dass Wasserdampf an der Riickseite des Gerates nach dem Ausschalten austritt,
warten Sie, bis der Vorgang beendet ist. Warten Sie weitere 5 Minuten, bevor Sie die Tir
offnen.

B Stellen Sie sich seitlich vor die Tur und halten Sie ausreichend Abstand.

B Lassen Sie die Sterilisierkammer abkuhlen, bevor Sie ggf. die Beladung entnehmen.

63|



Kapitel 11 — Betriebsstérungen

MELAG

|64

Glossar

aqua dem
—>demineralisiertes Wasser

aqua dest
—>destilliertes Wasser

Aufheizzeit

Zeit, die nach dem Einschalten des Autoklaven bzw.
nach dem Start eines Sterilisierprogrammes fir das
Aufheizen des Doppelmantel-Dampferzeugers bendtigt
wird, bevor der Sterilisationsvorgang startet; die Dauer
ist abhangig von der Temperatur, bei der sterilisiert wird.

autorisierte Personen

Techniker von Depots oder Mitarbeiter von durch
MELAG benannten Kundendiensten, die von MELAG
geschult werden.

BGV A1
Berufsgenossenschaftliche Vorschriften — Grundséatze
der Pravention

Bowie & Dick-Test

Dampfdurchdringungstest mit Norm-Prifpaket; ist in

DIN EN 285 beschrieben; Test ist in der GroRsterilisation
anerkannt

CF-Card
Compact Flash-Card; Speicherkarte fir digitale Daten

Charge
Zusammenfassung des Sterilguts, das gemeinschaftlich
ein und dasselbe Sterilisierprogramm durchlaufen hat.

demineralisiertes Wasser

Wasser ohne die Mineralien, welche im normalen Quell-
oder Leitungswasser vorkommen; wird durch lonenaus-
tausch aus normalem Leitungswasser gewonnen. Es
wird hier als Speisewasser verwendet.

destilliertes Wasser

auch aqua dest von lat. aqua destillata; ist weitgehend
frei von Salzen, organischen Stoffen und Mikroorganis-
men, wird durch Destillation (Verdampfen und anschlie-
Rende Kondensation) aus normalem Leitungswasser
oder vorgereinigtem Wasser gewonnen. Es wird hier als
—Speisewasser verwendet.

DGSV

Deutsche Gesellschaft fiir Sterilgutversorgung; die
Ausbildungsrichtlinien der DGSV werden in DIN 58946,
Teil 6 als "Anforderungen an das Personal" aufgefiihrt.

DIN 58953
Norm — Sterilisation, Sterilgutversorgung

DIN EN 867-5

Norm — Nichtbiologische Systeme fiir den Gebrauch in
Sterilisatoren — Teil 5: Festlegungen von Indikatorsyste-
men und Prifkérpern fir die Leistungspriifung von Klein-
Sterilisatoren vom Typ B und vom Typ S

DIN EN 868
Norm — Verpackungsmaterialien und -systeme fiir zu
sterilisierende Medizinprodukte

DIN EN ISO 11140-1

Norm — Sterilisation von Produkten fir die Gesundheits-
firsorge — Chemische Indikatoren — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen

DIN EN 285
Norm — Sterilisation — Dampf-Sterilisatoren — Grol3-
Sterilisatoren

Doppelmantel-Dampferzeuger

dient der schnellen Dampferzeugung auRerhalb der
eigentlichen Sterilisierkammer, umgibt die
Sterilisierkammer

dynamische Druckpriifung der Sterilisierkammer
dient zum Nachweis, dass die Rate der in der
Sterilisierkammer auftretenden Druckanderungen
wahrend eines Sterilisierzyklus einen Wert nicht
Uberschreitet, der zu einer Beschadigung des
Verpackungsmaterials fihren kénnte. [DIN EN 285]

Einfache Hohlkérper

einseitig offener Korper, fur den gilt:
1<L/D<5undD 2=5mm oder

ein beidseitig offener Korper fir den gilt:
2<L/D<10und D=5
L...Hohlkérperlange
D...Hohlkérperdurchmesser

[DIN EN 285]

Einfache Verpackung
einmal verpackt, z.B. in einer Folie versiegelte
Instrumente — Gegensatz dazu: Mehrfachverpackung

Evakuierung
Herstellung eines Vakuums in einem Gefa

Fraktioniertes Vakuumverfahren

technisches Verfahren der Dampfsterilisation;

ist die mehrmalige Evakuierung der Sterilisierkammer im
Wechsel mit Dampfeinlass.

FTP

(engl.: File Transfer Protocol) ist ein
Datenubertragungsverfahren, das dem Transport von
Daten aus dem Internet dient. Diese Daten kénnen
Programme, Dateien oder auch Informationen enthalten.
Spezielle FTP-Programme (FTP-Clients) dienen dazu,
die Daten auf einen Server zu laden (Upload).

Gemischte Beladung
verpacktes und unverpacktes Sterilisiergut innerhalb
einer Beladung

Hohlkérper A
- Produkt mit engem Lumen

Hohlkérper B
—>Einfacher Hohlkérper

Hub

(engl.: Nabe, Knotenpunkt) dient dazu, in einem
Netzwerk mehrere Computer, z.B. durch ein Ethernet
sternférmig zu verbinden, d.h. alle Gerate im Netzwerk
werden an den Hub angeschlossen.

initialisieren

Herstellen eines bestimmten Ausgangszustandes der
Software beim Starten

Kondensat

Flussigkeit (z. B Wasser), die bei Abkihlung aus dem
dampfférmigen Zustand hervorgeht und sich so
abscheidet

Korrosion
chemische Veranderung oder Zerstérung metallischer
Werkstoffe durch Wasser und Chemikalien

Kontamination

hier: Verunreinigung der Sterilisatorbeladung mit
unerwiinschten bzw. schadlichen Stoffen
Leerkammerpriifung
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Glossar

Priifung ohne Beladung; wird durchgefiihrt, um die
Leistung des Sterilisators ohne den Einfluss einer
Beladung zu beurteilen; erméglicht die Uberpriifung der
erhaltenen Temperaturen und Driicke gegenuber den
vorgesehenen Einstellungen. [DIN EN 285]

Leitwert

ist der Kehrwert des elektrischen Widerstandes; Mal3-
einheit ist Mikrosiemens/Zentimeter (uS/cm); Je mehr
Stoffe im Wasser gel6st sind, desto besser leitet es
elektrischen Strom und desto hoher ist dessen Leitwert.
Destilliertes Wasser hat im Idealfall den Leitwert Null.

Leitwertmessung
Messung des Leitwertes

Luftleckage — Priifung der Luftleckage
Luftleckage ist eine undichte Stelle, durch die
unerwinscht Luft ein- bzw. austreten kann;

Prifung der Luftleckage dient zum Nachweis, dass das
Volumen des Lufteintritts in die Sterilisierkammer wah-
rend der Vakuumphasen einen Wert nicht Uberschreitet,
der das Eindringen von Dampf in die Sterilisatorbeladung
verhindert, und dass die Luftleckage keine mdgliche
Ursache einer erneuten Kontamination der
Sterilisatorbeladung wahrend der Trocknung ist.

massiv
ohne Hohl- oder Zwischenrdume, fest, dicht,
geschlossen

massive Beladung - Priifung bei massiver Beladung
dient zum Nachweis, dass bei den Werten, auf die die
Steuerung eingestellt ist, die erforderlichen
Sterilisationsbedingungen innerhalb der gesamten
Beladung erreicht werden. Die Beladung muss die
Hochstmasse an massiven Instrumenten darstellen, fir
deren Sterilisation ein Sterilisator nach DIN EN 285
ausgelegt ist. [DIN EN 285]

Mehrfachverpackung

z.B. doppelt in Folie versiegelte oder in Folie verpackte
Instrumente befinden sich zusétzlich in einem Behalter
oder in Textilien eingeschlagene Container.

MELAG-Netzwerkadapter

Ethernet-Adapter fiir den Protokoll-Drucker
MELAprint®42; auf der einen Seite befindet sich der
Druckeranschluss (RS232), auf der anderen ie
Ethernetbuchse fiir den Anschluss eines Netzwerkkabels

normkonform
Ubereinstimmung mit allen relevanten Normen

porés
durchlassig fir Flissigkeiten und Luft, z.B. Textilien

porése Kleinteile
aus Materialien, die Fluide (z.B. Flussigkeiten)
absorbieren kénnen

Pordse Teilbeladung — Priifung bei poréser
Teilbeladung

dient zum Nachweis, dass bei den Werten, auf die die
Steuerung eingestellt ist, der Dampf schnell und
gleichmagRig in das festgelegte Prufpaket eindringt [DIN
EN 285]

Pordse Vollbeladung — Priifung bei poréser
Vollbeladung

dient zum Nachweis, dass bei den Werten, auf die die
Steuerung eingestellt ist, die erforderlichen
Sterilisationsbedingungen in porésen Ladungen mit der
maximalen Dichte erreicht werden, fur deren Sterilisation
ein Sterilisator nach DIN EN 285 ausgelegt ist [DIN EN
285]

Produkt mit engem Lumen

einseitig offener Koérper, fir den gilt:
1<L/D=<750undL <1500 mm oder

ein beidseitig offener Koérper fir den gilt:

2 <L/D <1500 und L <3000 mm und der nicht dem
Hohlkérper B entspricht

L...Hohlkérperlange

D...Hohlkérperdurchmesser

[DIN EN 285]

Prozessbeurteilungssystem

auch Self-Monitoring-System — beobachtet sich selbst,
vergleicht Messfuhler wahrend laufender Programme
untereinander

RKI
Robert-Koch-Institut

Self-Monitoring-System
->Prozessbeurteilungsystem

Siedeverzug

ist das Phanomen, dass man unter bestimmten Bedin-
gungen Flissigkeiten Uber ihren Siedepunkt hinaus
erhitzen kann, ohne dass sie sieden; dieser Zustand ist
instabil; bei geringer Erschutterung kann sich innerhalb
kirzester Zeit eine grofe Gasblase ausbilden, die sich
explosionsartig ausdehnt.

Speisewasser

wird zur Erzeugung des Wasserdampfes fir die
Sterilisation bendtigt; Richtwerte fir die Wasserqualitat
gemaR DIN EN 285, Anhang B, Tabelle B.1

Sterilbarrieresystem

verschlossene Mindestverpackung, die das Eintreten von
Mikroorganismen verhindert; z.B. durch Siegelung
verschlossene Beutel, verschlossene wieder
verwendbare Container, gefaltete Sterilisationstiicher
etc.

Sterilgut
wird auch als Charge bezeichnet, ist bereits erfolgreich
sterilisiertes, also steriles Gut

Sterilisierkammer
Innenraum eines Sterilisators, nimmt das Sterilisiergut
auf

Sterilisiergut
ist unsteriles, sterilisierbares noch zu sterilisierendes Gut

TCP

(engl. transmission control protocol) bezeichnet ein
Standard-Protokoll zur Verbindung von Rechnern und
Netzwerken.

Vakuum

Umgangssprachlich: materiefreier Raum;

im technischen Sinne: Volumen mit verringertem
Gasdruck (zumeist Luftdruck)

Vakuumtrocknung

schonende Trocknung; das Trockengut wird einem
Unterdruck ausgesetzt, was den Siedepunkt reduziert
und somit auch bei niedrigen Temperaturen zu einer
Verdampfung des Wassers fuhrt.

VDE
Verband der Elektrotechnik, Elektronik und
Informationstechnik e.V.

Vorwédrmzeit
Aufheizzeit

Wasserringpumpe
Vakuumpumpe, die das Vakuum fiir die Sterilisation
erzeugt, wird mit Wasser gekuhit
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weiche Sterilisierverpackung
z.B. Papierbeutel oder Klarsicht-Sterilisierverpackungen
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Typbezeichnung

Gerateabmessungen (HxBxT)
Sterilisierkammer (DxT)
Nutzraum

Volumen der Sterilisierkammer
Gewicht (leer)

Betriebsgewicht

elektrischer Anschluss

elektrische Leistung
max. Schallleistung

Abwarme (bei max. massiver
Beladung)

Max. Héhenlage
Umgebungstemperatur

Relative Luftfeuchtigkeit

Lange der Netzleitung
CE-Kennzeichnung
Schutzart (nach IEC 60529)
Kaltwasseranschluss
min. FlieRdruck
Verbrauch (max.)

max. statischer
Wasserdruck

Qualitat
Abwasseranschluss

max. Durchflussmenge

Abwassertemperatur
Speisewasser

FlieRdruck/Verbrauch

Qualitat

Cliniclave®45

Tischgerat mit Unterschrank
91 x65x91 cm 160 x 65 x 91 cm
P44 cmx72cm

1 StE

105 Liter

190 kg 255 kg

200 kg 275 kg

3x380-415V
50/60 Hz,
16 A separate Absicherung, FI-Schutz 30 mA

10.500 W
72 dB(A)
1,4 KWh

2000 m
5-40 °C (empfohlen max. 25 °C)

max. 80 % bei Temperaturen bis 31 °C,
max. 50 % bei 40 °C (dazwischen linear abnehmend)

2,3 m (1,6 m bei Verwendung eines Unterschranks)
CE 0197, CE 0035
IP20

1,5 bar bei 8 I/min
8 I/min

10 bar

Trinkwasser, Wasserharte 4-12° dH (gemaf} DIN EN 285)

kurzzeitig max. 9 I/min.

kurzzeitig max. 90 °C

0,5 bar bei einer Durchflussmenge von 5 I/min.

destilliertes oder demineralisiertes Wasser nach DIN EN 285,
Anhang B, Tabelle B.1 (bei zentraler Vollentsalzungsanlage max.
Leitwert 5 uS)
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Typbezeichnung
Gerateabmessungen (HxBxT)
Sterilisierkammer (DxT)
Nutzraum

Volumen der Sterilisierkammer

Gewicht (leer)

Betriebsgewicht

elektrischer Anschluss

elektrische Leistung
max. Schallleistung

Abwarme
(bei max. massiver Beladung)

Max. Hoéhenlage
Umgebungstemperatur

Relative Luftfeuchtigkeit

Lange der Netzleitung
CE-Kennzeichnung
Schutzart (nach IEC 60529)
Kaltwasseranschluss
min. FlieRdruck
Verbrauch (max.)
max. statischer
Wasserdruck
Qualitat
Abwasseranschluss
max. Durchflussmenge
Abwassertemperatur
Speisewasser
Flieldruck/Verbrauch

Qualitat

Cliniclave®45 M
160 x 65 x 153 cm
& 44 cm x 134 cm
2 StE

200 Liter

315 kg
340 kg (mit Unterschrank und MELAdem 56 M)

370 kg

3x380-415V
50/60 Hz,
32 A separate Absicherung, FI-Schutz 30 mA

13.500 W
72 dB(A)
2,0 kWh

2000 m
5-40 °C (empfohlen max. 25 °C)

max. 80 % bei Temperaturen bis 31 °C,
max. 50 % bei 40 °C (dazwischen linear abnehmend)

1, 8 m ab Unterschrank
CE 0197, CE 0035
IP20

1,5 bar bei 8 I/min

8 I/min

10 bar

Trinkwasser, Wasserharte 4-12° dH (gemaf DIN EN 285)

kurzzeitig max. 9 I/min.

kurzzeitig max. 90 °C

0,5 bar bei einer Durchflussmenge von 5 I/min.

destilliertes oder demineralisiertes Wasser nach DIN EN 285, Anhang
B, Tabelle B.1 (bei zentraler Vollentsalzungsanlage max. Leitwert 5

uS)
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Bezeichnung Abmafe (BxTxH) Best.-Nr.
Unterschrank flr Cliniclave 45, Anschlag links 65 x86 x 73 cm 11045
Unterschrank fur Cliniclave 45, Anschlag rechts 65x86 x73 cm 11047
Unterschrank fur Cliniclave 45 M, Anschlag links oder rechts 65 x145x 73 cm 11048
Aufnahmegestelle

Aufnahmegestell fiir 2 Instrumentenkdrbe 32,5x60x27,7cm 04517
(1/2 StE) oder 4 Instrumententabletts (1/4 StE)

Aufnahmegestell fiir 6 Norm-Tray-Kassetten 20 x 28,7 x30 cm 02518
Aufnahmegestell fur 8 Instrumententabletts 20 x 28,7 x 30 cm 02519
Aufnahmegestell fur 5 Dental-Container 20 x 28,7 x 30 cm 04518
Norm-Tray-Kassetten

Norm-Tray-Kassette, gelocht mit Filtertuch 19x29 x4 cm 00289
Norm-Tray-Kassette, gelocht ohne Filtertuch 19x29 x4 cm 00286
Instrumententabletts und -kérbe

Instrumententablett klein 18,8 x29x2,3¢cm 00280
Instrumententablett gro (1/4 StE) 31x59x5cm 00450
Instrumentenkorb (1/2 StE) 27 x57 x 13 cm 00260
Beladungssystem

Gleitschiene ,Standard” fur Cliniclave 45 34,5 x64 x8,5cm 80560
Gleitschiene ,Standard® fur Cliniclave 45 M 34.5x126 x8.5cm 80580
Beladewagen 43 x 87 x 105 cm 01145
Gleitschiene ,Komfort* fiir Cliniclave 45 32 x65x8,2cm 80550
Gleitschiene ,Komfort® fiir Cliniclave 45 M 32x127 x8.5¢cm 80570
Chargengleiter 33,2x62,3x2,7cm 46891
Schubhaken 4x50x3cm 28887
Priifkdrpersystem

MELAcontrol bestehend aus Helix-Prufkdrper und 250 01080
Indikatorstreifen

MELAcontrol PRO bestehend aus Helix-Prufkdérper und 40 01075
Indikatorstreifen

Wasseraufbereitungs-Anlage

Umkehr-Osmose-Anlage MELAdem 56 11056
Umkehr-Osmose-Anlage MELAdem 56 M 11057
Fiir die Dokumentation

MELAflash CF-Card 01043
MELAflash Kartenlesegerat 01048
MELAtrace Dokumentations-, Freigabe- und 21183
Beladungssoftware

Label-Printer MELAprint 60 01160
3 m Netzwerkkabel (erforderlich fir MELAprint 60) 15818
5 m Netzwerkkabel 5 m (erforderlich fir MELAprint 60) 15811
Protokoll-Drucker MELAprint 42 01042
MELAG Netzwerkadapter fur MELAprint 42 40295
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Bezeichnung Abmafe (BxTxH) ‘ Best.-Nr.

Sonstiges

Folienhalter, kurz 18,4x28x8,7 cm 22410

Folienhalter, lang 18,4x37x8,7 cm 22420

Leckmelder (Wasserstopp) 01056
09027

Installationspaket
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