MELAG

2 Installationsvoraussetzungen

Platzbedarf
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Abb. 1: Ansicht von vorn, rechts und oben
MaRe Euroklav 23 VS+ Euroklav 29 VS+
Breite A 425 cm
Hoéhe B 49 cm
Tiefe, gesamt C 70 cm 62 cm
Abstand zwischen Geratefulien C, 43,5cm 32,5cm
Abstand vom hinteren Gerateful® bis Riickwand C, 9,5¢cm 12,5cm
Min. Abstand zur Seite D, 5cm
Min. Abstand zur Seite des Turanschlags D, 10 cm
Min. Abstand nach hinten E 10 cm
Tankdeckel (Breite) F 23 cm
Tankdeckel (Tiefe) F, 19,5¢cm
Tankdeckel (Abstand nach hinten) F, 27,5 cm
Freiraum bei voll gecffneter Tur G 68 cm 63,5 cm

Der Platzbedarf fuir den Autoklaven entspricht seinen Abmessungen zuzuglich mindestens 10 cm nach

links und hinten sowie 5 cm nach rechts. Oberhalb sollte der Autoklav frei zuganglich sein, um den Vor-

ratstank bequem fiillen zu kénnen und eine gute Bellftung sicherzustellen.



