
TOSI-FlexiCheck Gebrauchsinformation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. FlexiCheck Prüfkörper aufschrauben. Hierzu Teil A mit Ring-Markierung vom Teil B ohne Ring-

Markierung abschrauben. (siehe Abbildung) 
 
2. Ein TOSI-FlexiCheck Edelstahlplättchen (Teil C) aus der Schutzfolie entnehmen und laut 

Abbildung in Teil B des Prüfkörpers einbringen. Dabei Testanschmutzung nicht berühren! 
 
3. FlexiCheck Prüfkörper wieder zuschrauben. 
 
4. FlexiCheck Prüfkörper an eine Verbindung der Einzelkanalspühlung im Waschautomaten 

anschließen (Luer-Lock) und das Programm nach Herstellerangaben starten. 
 
5. Nach Programmende FlexiCheck aus Waschautomaten entnehmen und Prüfkörper aufschrauben. 

TOSI-FlexiCheck entnehmen, ohne die Testanschmutzung zu berühren! 
 
6. Reinigungserfolg visuell beurteilen. 
 
LAGERUNG:                                                VERKAUFSEINHEIT: 25 Tests 
 
Lagerung in der Schutzfolie bei 2°C-25°C 
Schutzfolie erst unmittelbar vor Gebrauch entfernen. 
Haltbarkeit: siehe Verpackungsaufdruck 
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